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1 Allgemeine Informationen

1.1  Stellenwert der Betriebsanleitung
Grundvoraussetzung fur den sicherheitsgerechten Umgang und den
storungsfreien Betrieb dieses Gerats ist die Kenntnis der grundlegenden
Sicherheits- und Gefahrenhinweise.
Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, um die Zentrifuge
sicherheitsgerecht zu betreiben.
Diese Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheits- und Gefahren-
hinweise, sind von allen Personen zu beachten, die mit diesem Gerét
arbeiten.

Daruber hinaus sind die fur den Einsatzort geltenden Regeln und
Vorschriften zur Unfallverhiitung zu beachten.

1.2 Bestimmungsgemalie Verwendung

Zentrifugen sind kraftbetriebene Arbeitsmaschinen, in denen durch Zentri-

fugalkraft Flussigkeiten von festen Stoffen, Flussigkeitsgemische oder

Feststoffgemische getrennt werden und die nur fur diesen Verwendungs-

zweck bestimmt sind. Eine andere oder darliber hinausgehende Benutzung

gilt als nicht bestimmungsgemal. Fur hieraus entstehende Schaden haftet

die Firma Sigma Laborzentrifugen GmbH nicht.

Zur bestimmungsgemafRen Verwendung gehort auch

A das Beachten aller Hinweise aus der Betriebsanleitung und

A die Einhaltung der Pflege-, Reinigungs- und Instandhaltungs-
vorschriften.

1.3 Gewahrleistung und Haftung

Es gelten unsere "Allgemeinen Geschéftsbedingungen”, die dem Kaufer
seit Vertragsabschluss zur Verfligung stehen.

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche sind ausgeschlossen, wenn sie
auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzufiihren sind:

A nicht bestimmungsgemaRen Gebrauch,

A Nichtbeachten der Sicherheits- und Gefahrenhinweise in der Betriebs-
anleitung,

A unsachgeméRes Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten der
Zentrifuge.
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1 Allgemeine Informationen

1.4 Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt bei der Firma
Sigma Laborzentrifugen GmbH.

Diese Betriebsanleitung ist nur fir den Betreiber und dessen Personal
bestimmt. Sie enth&lt Vorschriften und Hinweise, die weder vollstandig
noch teilweise

A vervielfaltigt,

A verbreitet oder

A anderweitig mitgeteilt werden durfen.

Zuwiderhandlungen kénnen strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

1.5 Normen und Vorschriften

gemanR EG-Konformitatserklarung
(s. Kap. 11.7 - "EG-Konformitatserklarung")

1.6 Lieferumfang

Zur Zentrifuge gehoren:

A 1 Vierkantschliissel SW 8 (Turdffnung) Best.-Nr. 930 114

A 1 Maulschliissel SW 10/13 Best.-Nr. 930 015
(Hohenverstellung Stellflike)

A 1 Maulschlilssel SW 24 Best.-Nr. 930 024
(Kontermuttern Hohenverstellung)

A 1 Schliissel SW 17/19, gekropft Best.-Nr. 26 448
(Rotorbefestigung)

A 1 Rohrsteckschliissel (Notentriegelung) Best.-Nr. 930 110

A 1 Innensechskantschliissel SW4 Best.-Nr. 930 050
(Rotorbefestigung)

A 1 Halter fur Rotordeckel Best.-Nr. 28 598
mit Innensechskantschraube (M6x16) Best.-Nr. 964 216

(s. Kap. 5.3 - "Montage des Deckelhalters")

A 1 Schlauchanschluss fiir Kondensatablauf,
installiert Best.-Nr. 80 415
A 1 Tube (30 g) Hochzyklus-Tragbolzenfett Best.-Nr. 71 401

Dokumentation:

Betriebsanleitung inkl. EG-Konformitatserklarung
(s. Kap. 11.7 - "EG-Konformitatserklarung")

Zubehor:

geman lhrer Bestellung, unserer Auftragsbestatigung und unserem
Lieferschein.

10/134
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2 Aufbau und Wirkungsweise
2.1 Aufbau der Zentrifuge

2.1.1 Funktions- und Bedienelemente

1 Deckel

2 Bedienoberflache
(s. Kap. 6.3.1 - 1 PY > .
"Bedienoberflache") N g —

o~
(‘) SIS axs

Abb. 1: Gesamtansicht der Zentrifuge
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2 Aufbau und Wirkungsweise

3 Verriegelung Fronttir

4  Typenschild (s. Kap.
2.1.2 - "Typenschild")

Abb. 2: rechte Seite der Zentrifuge
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2 Aufbau und Wirkungsweise

5 Netzschalter e — —

l—3>5

Abb. 3: linke Seite der Zentrifuge

6 Netzkabel
7  Option: Anschluss —
Barcode-Scanner
8 RS232-Schnittstelle 3
9 Option: Schnittstellen
(s. Kap. 6.3.4 -
"Optionen zur Ein-

und Ausgabe von
Daten")

10 Lenkrolle
11 Standful’
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Abb. 4: Rickseite einer Zentrifuge mit Luftkiihlung
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@ SIGmMA

12

Kihlwasser-
anschlisse (s. Kap.
5.6 -
"Sonderausstattung:
Wasserkuhlung")

° @ ° )
—

=1 o v
-] v;.—7
3 = ‘._8
@
t v“\g
o

Abb. 5: Riickseite einer Zentrifuge mit Wasserkiihlung

2.1.2 Typenschild

Hersteller

1
. 7 8 9 10
2 Leistungsaufnahme
3 Max. Drehzahl | |
4  Max. kinetische ( 29193.d )
Energie @ SIGMA L|| MODEL| 8KS J
5 Seriennummer [3 ~ 400V, 50Hz ‘! € E
6 Artikelnummer 6 REF| 10631 —
7 Typenbezeichnung 5 SN | 000X
8  Nennspannung 4 max. kin. enerqy: 280080 Nm ||[max. density of
9 CE-Kennzeichnung 3 max. RPM 10500 min-'||| filling material: 1,2kg/dm? || D}] 7
gemaR Richtlinie 2 max. power: __ 6500W |
2006/42/EG Sigma Laborzentrifugen GmbH Made in
10 Symbol firr gesonderte 1— An der Unteren Stse 50 German &
Entsorgung (s. Kap. 9 - 37520 Osterode am Harz, German Y |
"Entsorgung") L JJ]J'MM'DD )
11 Betriebsanleitung
beachten
12 Herstellungsdatum 14 13 12 11
13 Max. zulassige Dichte
14 Kaltemitteldaten
Abb. 6: Beispiel eines Typenschildes
Version 08/2012, Rev. 2.9 vom 08.05.2020 Asb
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2.1.3 Netzstecker

Die Zentrifuge ist standardmé&Rig mit einem 5poligem Cekon-Stecker, 16 A
ausgestattet.

Abb. 7: 5poliger Cekon Stecker, 16 A

| Beim Einsatz in anderen Stromnetzen muss der Stecker ggf.
l ausgetauscht werden.
Beim Austausch des Steckers muss das Drehfeld nicht beachtet werden.
HINWEIS

Elektrische Arbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchfiihren
lassen!

GEFAHR
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2 Aufbau und Wirkungsweise

2.2  Wirkungsweise

221

2.2.2

Prinzip der Zentrifugation

Die Zentrifugation ist ein Verfahren zur Trennung von heterogenen Stoff-
gemischen (Suspensionen, Emulsionen oder Gasgemischen) in seine
Komponenten. Das Stoffgemisch, das auf einer Kreisbahn rotiert, wird
hierbei der Zentripetalbeschleunigung ausgesetzt, die um ein Vielfaches
groRer ist als die Erdbeschleunigung.

Zentrifugen nutzen die Massentragheit in der Rotorkammer zur Stoff-
trennung. Partikel oder Medien mit hdherer Dichte wandern aufgrund der
hoheren Tragheit nach aul3en; dabei verdrangen sie die Bestandteile mit
niedrigerer Dichte, die hierdurch zur Mitte gelangen.

Die Zentripetalbeschleunigung eines Kérpers in einer Zentrifuge als
Wirkung der Zentripetalkraft ist vom Abstand des Kérpers von der Dreh-
achse und von der Winkelgeschwindigkeit abhangig, sie steigt linear mit
dem Abstand von der Drehachse und quadratisch mit der Winkelgeschwin-
digkeit. Je gréRer der Radius der Rotorkammer und je hdher die Drehzabhl,
desto groRer ist die Zentripetalbeschleunigung. Allerdings vergrof3ern sich
auch die auf den Rotor wirkenden Krafte.

Anwendungsbereich

Je nach Anwendungsbereich der Zentrifuge und abhangig von der
TeilchengroRe, dem Feststoffgehalt und dem Volumendurchsatz des zu
zentrifugierenden Stoffgemisches gibt es unterschiedliche Bauarten.

Das Spektrum der Anwendungsbereiche erstreckt sich vom Einsatz im
Haushalt als Salatschleuder oder Honigschleuder bis hin zu speziellen
technischen Anwendungen im klinischen und biologischen bzw.
biochemischen Bereich:

A Fir viele klinisch-chemische Untersuchungen muss zellulares Material
von der zu untersuchenden Flussigkeit abgetrennt werden. Der normale
Sedimentationsvorgang wird hier durch den Einsatz von
Laborzentrifugen enorm verkuirzt.

A In der metallverarbeitenden Industrie werden Zentrifugen zum Entdlen
von Metallspanen genutzt. Molkereien setzen Zentrifugen ein, um damit
z.B. Kuhmilch in Sahne und fettreduzierte Milch zu trennen.

A Besonders groRRe Zentrifugen kommen in der Zuckerindustrie zum
Einsatz. In ihnen wird der Sirup vom kristallinen Zucker getrennt.

A Die Ultrazentrifuge findet vor allem Anwendung in der Biologie und
Biochemie, um Partikel wie z.B. Viren zu isolieren. Sie ist eine flir hohe
Geschwindigkeiten konzipierte Zentrifuge mit bis zu 500.000 U/min. Der
Rotor bewegt sich im Vakuum, um Luftreibung zu vermeiden.

16/134
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2.2.2.1 Drehzahl, Radius, Relative Zentrifugalbeschleunigung

Die Beschleunigung g, der die Proben ausgesetzt sind, kann durch eine
VergroRerung des Radius in der Rotorkammer und durch die Erhéhung der
Drehzahl vergrof3ert werden. Diese drei Parameter sind voneinander
abhangig und tber folgende Formel miteinander verknuipft:

Relative Zentrifugalbeschleunigung RZB = 11,18 x 10-6 X r x n?

r = Radius in cm

n = Drehzahl in mint

RZB dimensionslos

Bei der Eingabe von zwei Werten ist der dritte Uber die angegebene
Gleichung festgelegt. Wird danach die Drehzahl oder der Radius veréndert,
wird die daraus resultierende Relative Zentrifugalbeschleunigung von der
Steuerung der Zentrifuge automatisch neu errechnet. Wird die RZB
verandert, wird die Drehzahl unter Verwendung des vorgegebenen Radius
entsprechend angepasst.

Eine Ubersicht tiber den Zusammenhang von Drehzahl, Radius und RZB
liefert das Drehzahl-Schwerefeld-Diagramm (s. Kap. 11.2 - "Drehzahl-
Schwerefeld-Diagramm").

2.2.2.2 Dichte

Die Laborzentrifuge ist fiir die Trennung von Bestandteilen unterschied-
licher Dichte in Gemischen mit einer Dichte von max. 1,2 g/cm?® geeignet.
Alle Angaben zur Drehzahl von Rotoren und Zubehdr beziehen sich auf
Flissigkeiten mit einer Dichte, die dieser Vorgabe entspricht. Liegt die
Dichte der Flussigkeit Gber diesem Wert, muss die maximal zulassige
Drehzahl der Zentrifuge nach folgender Formel verringert werden:

N = Nmax X 4/(L2/ Rho

Rho = Dichte in g/cm?3
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3 Sicherheit

3.1 Beschilderung des Gerats
An dieser Zentrifuge werden die nachfolgend beschriebenen Beschilderungen verwendet:

Typenschild (s. Kap. 2.1.2 -
"Typenschild")

: ( CE-Zeichen gemalR Richtlinie
Schutzleiteranschluss € 2006/42/EG

HeilRe Oberflache

I Ein (Netzverbindung) E glr',(izérrggndem -l
|
. @ : .
O Aus (Netzverbindung) l Betriebsanleitung beachten
: . RCM-Zeichen
=3 Drehrichtungspfeil (nur fiir Australien)

2168

5“ China RoHS 2-Zeichen

4°C-Garantie (nur fur China)

Information zur Rotorbeladung
(s. Kap. 6.2.2.3 - "Einsetzen
von Zubehor")

California Proposition 65-Zeichen
(nur fur USA)

~/ Information zur Becherbeladung
O 89 (s. Kap. 6.2.2.3 - "Einsetzen
von Zubehor")

@
Die Sicherheitshinweise an der Zentrifuge sind in lesbarem Zustand zu
halten und ggf. zu erneuern.
HINWEIS
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3.2 Symbol- und Hinweiserklarungen

GEFAHR
/
/ /\\

GEFAHR

WARNUNG

!

L
VORSICHT

|

HINWEIS

In der Betriebsanleitung werden folgende Benennungen und Zeichen fur
Geféahrdungen verwendet:

Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbare drohende Gefahr fir das
Leben und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise hat schwere gesundheitsschadliche
Auswirkungen zur Folge, bis hin zu lebensgefahrlichen Verletzungen.

Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbare drohende Gefahr durch
elektrische Spannung fiir das Leben und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise hat schwere gesundheitsschadliche
Auswirkungen zur Folge, bis hin zu lebensgeféahrlichen Verletzungen.

Dieses Symbol bedeutet eine mdgliche drohende Gefahr fiir das Leben
und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitsschéadliche
Auswirkungen zur Folge haben, bis hin zu lebensgefahrlichen
Verletzungen.

Dieses Symbol bedeutet eine mdgliche gefahrliche Situation.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann leichte Verletzungen zur Folge
haben oder zu Sachbeschadigungen fihren.

Dieses Symbol deutet auf wichtige Sachverhalte hin.
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3.3 Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur geeignetes Personal an der Zentrifuge

arbeiten zu lassen (s. Kap. 3.4 - "Bedienpersonal”).

Die Zustandigkeiten des Personals fur das Bedienen, Warten und Instand-

halten sind klar festzulegen.

Das sicherheitsbewusste Arbeiten des Personals unter Beachtung der

Betriebsanleitung und die Einhaltung der EG-Richtlinien zum Arbeitsschutz,

nationaler Gesetze zum Arbeitsschutz und der Unfallverhitungsvorschriften

muss in regelméaRigen Abstanden (z.B. monatlich) Gberpruft werden.

Der Unternehmer (Betreiber) hat gemaR den internationalen Regeln fur

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (nur in D: Berufsgenossen-

schaftliche Regeln BGR 500 Kap. 2.11 Teil 3)

A MaRnahmen zur Verhiitung von Gefahren fur Leben und Gesundheit
bei der Arbeit zu ergreifen.

A dafiir zu sorgen, dass Zentrifugen bestimmungsgeman betrieben
werden (s. Kap. 1.2 - "Bestimmungsgemalle Verwendung").

A MaRnahmen zum Schutz gegen Brand und Explosion bei der Arbeit mit
gefahrlichen Stoffen zu ergreifen.

A MaRnahmen zum sicheren Offnen von Zentrifugen zu ergreifen.

Der Betreiber muss eine Risikobetrachtung hinsichtlich méglicher
Unglucksfalle im Umfeld der Zentrifuge durchfiihren und gegebenenfalls
konstruktive Gegenmafinahmen ergreifen.

Die Zentrifuge ist regelmafiig zu warten (s. Kap. 8 - "Wartung und
Instandhaltung”).

Bauteile in nicht einwandfreiem Zustand sind sofort auszutauschen.

3.4 Bedienpersonal

Das Gerat darf nur bedienen, wer

A mit den grundlegenden Vorschriften tiber Arbeitssicherheit und Unfall-
verhitung vertraut ist

A diese Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitskapitel und die
Warnhinweise, gelesen und verstanden hat und dies durch seine Unter-
schrift bestétigt hat.

3.5 Informelle Sicherheitshinweise

A Die Betriebsanleitung ist Teil des Produktes.

A Die Betriebsanleitung ist standig am Standort der Zentrifuge aufzube-
wahren und muss jederzeit einsehbar sein.

A Die Betriebsanleitung muss an jeden nachfolgenden Besitzer oder
Benutzer der Zentrifuge weitergegeben werden.

A Jede erhaltene Anderung, Erganzung oder Aktualisierung ist der
Betriebsanleitung beizufiigen.

A Erganzend zur Betriebsanleitung sind die allgemeingiiltigen sowie die
betrieblichen Regelungen zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz
bereitzustellen.

A Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Zentrifuge sind in les-
barem Zustand zu halten und ggf. zu erneuern.

Version 08/2012, Rev. 2.9 vom 08.05.2020 Asb
20/134

Originalbetriebsanleitung, Art.-Nr. 0702501



@ SIGMA

Standkihlzentrifuge Sigma 8KS
Standkuhlzentrifuge Sigma 8KBS

3 Sicherheit

3.6 Sicherheitshinweise

3.6.1 Elektrische Sicherheit

Zum Schutz vor Stromschlagen ist die Zentrifuge mit einem geerdeten
Netzkabel und Netzstecker ausgestattet. Um die Wirksamkeit dieser
Sicherheitsfunktion zu gewahrleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

A

/

GEFAHR

A

A

Sicherstellen, dass die entsprechende Wandsteckdose korrekt ange-
schlossen ist.

Die Netzspannung muss mit der Spannung tbereinstimmen, die auf
dem Typenschild der Zentrifuge angegeben ist.

Keine Gefalie mit Flissigkeit auf den Zentrifugendeckel oder in den
Sicherheitsabstand von 30 cm stellen. Verschittete Fllussigkeiten
kénnen in das Geréat eindringen und elektrische oder mechanische
Bauteile beschadigen.

Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten des elektrischen Systems,
die die Entfernung der Verkleidung erfordern, sind ausschlief3lich
qualifiziertem Fachpersonal vorbehalten.

Die elektrische Ausristung des Gerats regelmalig durch eine
Elektrofachkraft Gberprifen lassen. Mangel wie lose Verbindungen
bzw. angeschmorte Kabel miissen sofort beseitigt werden.

Nach Abschluss jeder Reparatur oder Instandhaltungsmafinahme
muss eine normenkonforme Endprifung durch qualifiziertes
Fachpersonal durchgefuhrt werden.

3.6.2 Mechanische Sicherheit

Um einen sicheren Betrieb der Zentrifuge zu gewahrleisten, sind folgende
Maflnahmen einzuhalten:

WARNUNG

To  To Do Io o Do

ST SO S S

Auf keinen Fall bei laufendem Rotor den Deckel 6ffnen!

Niemals bei laufendem Rotor in den Rotorraum greifen!

Den Betrieb der nicht fachgerecht installierten Zentrifuge unterlassen.
Zentrifuge niemals mit abgenommener Verkleidung betreiben.

Zentrifuge niemals mit Rotoren und Einsatzen betreiben, die
Korrosionsspuren oder andere Beschadigungen aufweisen.

Nur vom Hersteller zugelassene Rotoren und Zubehdrteile verwenden.
Im Zweifelsfall Riicksprache mit dem Hersteller halten (s. Kap. 7.3 -
"Kontakt im Servicefall").

Beim SchlieRen des Deckels niemals mit den Fingern zwischen
Deckel und Gehause greifen. Quetschgefahr!

Defekte Deckelentlastungen ermdglichen das Herunterfallen des
Zentrifugendeckels (ggf. Service verstandigen). Quetschgefahr!

Das Anstol3en oder Bewegen der Zentrifuge wahrend des Betriebes
ist verboten.

Das Anlehnen an oder Abstltzen auf der Zentrifuge wahrend des
Betriebes ist verboten.

Keine Substanzen zentrifugieren, die das Material von Rotoren,
Einsatzen oder Zentrifuge beschéadigen kdnnen. Stark korrodierende
Substanzen verursachen z.B. Materialschdden und beeintrachtigen
die mechanische Festigkeit von Rotor und Einsatzen.
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A Zentrifuge bei Funktionsstérungen sofort auRer Betrieb nehmen.
Stoérung beseitigen (s. Kap. 7 - "Stérungen und Fehlersuche™) oder
ggf. den Service des Herstellers informieren (s. Kap. 7.3 - "Kontakt im
Servicefall").

WARNUNG A Reparaturen nur von autorisiertem Fachpersonal durchfiihren lassen.

A Zentrifuge, Rotor und Zubehdor vor jeder Inbetriebnahme auf &uRerlich
erkennbare Schéaden Uberprifen, insbesondere bei allen Gummiteilen
(z.B. Motorabdeckung, Deckeldichtung, Adapter) auf sichtbare
Strukturveranderungen achten. Mangelhafte Teile mussen sofort
ausgetauscht werden.

A Bei Nichtgebrauch der Zentrifuge den Deckel 6ffnen, damit evtl.
vorhandene Flissigkeiten verdampfen kénnen.

3.6.3 Brandschutz

A Das Zentrifugieren von explosiven oder brennbaren Substanzen ist
verboten.

A Zentrifuge keinesfalls in explosionsgefahrdeter Atmosphére betreiben.
GEFAHR

3.6.4 Chemische und biologische Sicherheit

Wenn infektidse, toxische, pathogene oder radioaktive Substanzen zentri-
fugiert werden sollen, ist der Benutzer dafiir verantwortlich, dass alle zu-
treffenden Sicherheitsvorschriften, Richtlinien, Vorsichts- und Sicherheits-
mafinahmen eingehalten werden.

A Infektise, toxische, pathogene und radioaktive Substanzen diirfen nur
in speziellen, zertifizierten Verschlusssystemen mit Bioabdichtung ein-
gesetzt werden, um eine Freisetzung von Material zu verhindern.

A Zum eigenen Schutz unbedingt entsprechende VorsichtsmaRnahmen
GEFAHR einhalten, falls die Gefahr der toxischen, radioaktiven oder
pathogenen Kontamination besteht!

A Das Zentrifugieren von Materialien, die chemisch mit hoher Energie
miteinander reagieren, ist verboten.

A Ortliche MaRnahmen zur Einddammung schéadlicher Emissionen unbe-
dingt beachten (abhangig von den zu zentrifugierenden Substanzen).

A Schutzkleidung ist zum Betrieb der Zentrifuge nicht erforderlich.
Moglicherweise erfordert das zu zentrifugierende Material besondere
WARNUNG Sicherheitsmalinahmen (z.B. die Zentrifugation von infektidsen,
toxischen, radioaktiven oder pathogenen Substanzen).
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3.6.5 Sicherheitshinweise zur Zentrifugation
Die nachfolgenden Hinweise sind vor jeder Zentrifugation zu beachten:

A

WARNUNG

Do o T >

o o o o o o

Ordnungsgemalfe Aufstellung und korrekten Anschluss der Zentrifuge
Uberprifen (s. Kap. 5 - "Aufstellung und Anschluss").

Grundsatzlich einen Sicherheitsbereich von mindestens 30 cm um die
Zentrifuge freihalten.

Niemals Gefahrenstoffe jeglicher Art im Sicherheitsbereich der Zentri-
fuge lagern.

Nicht langer als fur den Betrieb notwendig im Sicherheitsbereich der
Zentrifuge aufhalten.

Nur vom Hersteller zugelassene Rotoren und Zubehdrteile verwenden.
Keine minderwertige Handelsware benutzen! Glasbruch oder platzende
Gefalie erzeugen bei hoher Drehzahl gefahrliche Unwucht.

Korrekten Sitz des Rotors und der Becher tberprifen (s. Kap. 6.2.2.1 -
"Einsetzen eines Rotors").

Hinweise zum Einsetzen von Zubehor beachten (s. Kap. 6.2.2.3 -
"Einsetzen von Zubehor").

Der Rotor muss rotationssymmetrisch und gewichtsgleich beladen
sein.

Drehzahl reduzieren, wenn Flussigkeiten mit einer Dichte > 1,2 g/cm?
eingesetzt werden (s. Kap. 2.2.2.2 - "Dichte").

Der Betrieb der Zentrifuge mit asymmetrisch beladenem Rotor ist
verboten.

Der Betrieb der Zentrifuge mit zu langen Gefalien ist verboten.

3.6.6 Bestandigkeit von Kunststoffen

Chemische Einwirkungen beeinflussen stark die Polymerkette von Kunst-
stoffen und somit ihre physikalischen Eigenschaften. Bei Arbeiten mit Lose-
mitteln, Sauren oder Laugen kénnen Kunststoffteile geschadigt werden.

i A

HINWEIS

Bestandigkeitstabelle beachten (s. Kap. 11.5 -
"Bestandigkeitstabelle™)!
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3.6.7 Rotoren und Zubehor

3.6.7.1 Heben und Tragen von Rotoren

Alle Ausschwingrotoren fur diese Zentrifuge sowie der Winkelrotor 12510
haben eine Masse von mehr als 18 kg.

A Rotoren grundsétzlich mit einer Hebevorrichtung oder einer

WARNUNG geeigneten Anzahl von Personen bewegen.

3.6.7.2 Lebensdauer
Rotoren und Zubehdr haben eine begrenzte Lebensdauer.

A Aus Sicherheitsgriinden ist eine regelmaRige Uberpriifung
(mindestens einmal monatlich) durchzufiihren!

Besonderes Augenmerk auf Veranderungen wie Korrosionsbildung,
Anrisse, Materialabtragung etc. richten.

Nach 10 Jahren muss eine Prifung durch den Hersteller erfolgen.

Nach 50.000 Zyklen ist der Rotor aus Sicherheitsgriinden zu
verschrotten.

Sind auf Rotor oder Zubehdr abweichende Angaben zur Lebensdauer
eingraviert, so gelten diese entsprechend: Zum Beispiel hat ein
Becher mit der Gravur "max. cycles = 10.000" eine Lebensdauer von
10.000 Zyklen; ein Rotor mit der Kennzeichnung "Exp.Date 01/27"
muss spatestens im Januar 2027 verschrottet werden (siehe
Abbildung).

A Sind Angaben zur maximalen Zyklenanzahl und zur Lebensdauer
vorhanden, ist die Angabe maRgeblich, die zuerst eintritt.

WARNUNG

Do o P> I

© sismm e
13850

max.load

21009 ! J "
391/U

d) -
max.cycles = 10,000 ' Gty

16499

~

Abb. 8: abweichende Lebensdauer i Gravur auf dem Becher / Rotor

A Tabelle "Lebensdauer von Rotoren und Zubehor" beachten (s. Kap.
11.4 - "Tabelle: Lebensdauer von Rotoren und Zubehor")!

HINWEIS
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3.6.7.3 Kennzeichnung

Jeder Rotor und jeder Becher wird bei der Herstellung mit einer Chargen-
nummer versehen, die Rickschlisse auf den Fertigungsprozess und die
abschliellende Qualitatsprifung erméglichen. Bei einigen Rotoren wird
zusatzlich eine Seriennummer vergeben, die weitere detaillierte
Informationen liefern kann.

Die Chargen- und Seriennummer werden wie folgt auf den Rotor graviert:

1 Chargennummer
2 Seriennummer

141/P-0014

1 2

Abb. 9: Rotor mit Gravur der Chargen- und Seriennummer (Beispiel)

Bei den Rotor betreffenden Rickfragen unbedingt die Chargen- und
Seriennummer angeben!

HINWEIS
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3.7 Sicherheitseinrichtungen

3.7.1 Deckelverriegelung

Die Zentrifuge kann nur gestartet werden, wenn der Deckel richtig ge-
schlossen ist. Die elektrischen Verriegelungen missen eingerastet sein.
Der Deckel kann erst getffnet werden, wenn der Rotor stillsteht. Wird der
Deckel Uber die Notentriegelung wahrend des Laufes gedffnet (s. Kap.
7.1.1 - "Notentriegelung des Deckels"), schaltet die Zentrifuge sofort ab und
l[Auft frei aus. Bei gedffnetem Deckel ist der Antrieb vom Netz getrennt, d.h.
ein Start der Zentrifuge ist nicht mdglich.

3.7.2  Stillstandsuberwachung

Der Zentrifugendeckel lasst sich nur bei stillstehendem Rotor 6ffnen. Der
Stillstand wird vom Rechner tberpriift.

3.7.3 Systemkontrolle

Eine interne Systemkontrolle Uberwacht den Datenverkehr und die Sensor-
signale auf Plausibilitat. Das System fiihrt kontinuierlich eine Selbstuber-
wachung durch und erkennt Stérungen. Fehlermeldungen werden in einem
Dialogfenster angezeigt (s. Kap. 7.2 - "Tabelle der Fehlermeldungen™).

3.7.4  Schutzleiterprifung

Mit entsprechendem Messgerat kann eine Schutzleiterprifung durch
autorisiertes Fachpersonal durchgefiihrt werden. Informationen bei der
Sigma Serviceleitung (s. Kap. 7.3 - "Kontakt im Servicefall").

3.7.5 Unwuchtiberwachungssystem

Ein Dialogfenster und ggf. ein akustisches Signal zeigen an, dass sich die
Zentrifuge im unzulassigen Unwuchtbereich befindet. Der Antrieb wird in
der Beschleunigungsphase oder wéahrend des Laufes abgeschaltet.

3.7.6  Temperaturiberwachung

Steigt die Temperatur in der Rotorkammer Uber 50°C an, schaltet der
Antrieb automatisch ab. Ein Neustart der Zentrifuge ist erst nach dem
Abklihlen méglich.

3.7.7 Rotoruberwachung

Bei Auswahl der Rotornummer und ggf. der Bechernummer wird vom
Rechner Uberpriift, ob die eingegebene Drehzahl oder das eingegebene
Schwerefeld fir den Rotor zul&ssig sind.
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3.8 Verhalten bei Gefahren und Unfallen

A In Notsituationen Zentrifuge sofort ausschalten!
A Im Zweifelsfall immer den Notarzt rufen!

GEFAHR

3.9 Restrisiken

Die Zentrifuge ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten

sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch kdnnen bei ihrer

Verwendung Gefahren flr Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw.

Beeintrachtigungen am Gerat oder an anderen Sachwerten entstehen.

A Die Zentrifuge ist nur bestimmungsgemaf zu verwenden (s. Kap. 1.2 -
"Bestimmungsgemale Verwendung").

A Das Gerat darf nur in einwandfreiem Zustand betrieben werden.

A Alle Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen, sind sofort zu
beseitigen.
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4 Lagerung und Transport

4.1 Abmessungen und Gewicht

Sigma 8KS, Sigma 8KBS

Hohe (mm): 990
Hohe bei gedffnetem Deckel (mm): 1679
Breite (mm): 810
Tiefe (mm): 949
Gewicht (kg): 450

4.2 Lagerbedingungen

Die Zentrifuge kann in der Originalverpackung bedenkenlos bis zu einem
Jahr gelagert werden.

A Zentrifuge nur in trockenen Raumen lagern.
A Die zulassige Lagertemperatur betragt i 20°C bis +60°C.

A Bei Einlagerung von mehr als einem Jahr, Uberseetransporten usw.
unbedingt Rucksprache mit dem Hersteller halten.

4.3 Transporthinweise

! Die Zentrifuge wiegt ca. 450 kg!

VORSICHT

A Zentrifuge grundsatzlich mit einer Hubeinrichtung (z.B. Gabelstapler)
anheben.

A Beim Heben der Zentrifuge mit dem Gabelstapler von hinten einfahren.

A Zentrifuge in einer geeigneten Verpackung transportieren, am besten in
der Originalverpackung (s. Kap. 4.3 - "Transporthinweise").

Sonderausstattung Wasserkiihlung

Vor einem Transport der Zentrifuge muss der Wasserkreislauf entleert
werden, um Schaden z.B. durch Frost zu vermeiden. Diese Arbeiten dirfen
nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeftihrt werden. Unbedingt
Rucksprache mit dem Hersteller halten!
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4.4  Verpackung

Beim Abladen der Zentrifuge unbedingt Sicherheitsschuhe tragen, um
Verletzungen durch die rollende Zentrifuge zu vermeiden!

WARNUNG

Die Zentrifuge ist in einer Holzkiste verpackt.
A Obere Abdeckung abnehmen.
A Verpackungsmaterial und samtliche Zubehérteile herausnehmen.

Abladen mit einem Gabelstapler

Eine Seitenwand der Holzkiste ist mit Metallbeschlagen versehen (siehe

folgende Abbildung, Detail A).

A Jeweils die zwei unteren Schrauben der Metallbeschlage und
anschlie3end die vier au3eren Schrauben in der oberen Halfte der
Seitenwand entfernen (siehe folgende Abbildung) und Seitenwand
abnehmen.

1 Metallbeschlage
J —> -
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Abb. 10: Positionen der Schrauben zum Entfernen der Seitenwand

A Zentrifuge mit dem Gabelstapler vom Kistenboden abheben.
@
l Die Zentrifuge wiegt ca. 450 kg!

HINWEIS

Abladen mit einem Hand-Hubwagen

Steht kein Gabelstapler zur Verfligung, kann eine Seitenwand der Holzkiste
Zu einer Rampe umgebaut werden, damit die Zentrifuge mit einem
Handhubwagen (Unterfahrhohe max. 85 mm) aus der Kiste entladen
werden kann.

Eine Seitenwand der Holzkiste ist mit Metallbeschlagen versehen (siehe
Abbildung oben, Detail A).

A Die zwei unteren Schrauben der beiden Metallbeschlage und
anschliel3end die vier ul3eren Schrauben in der oberen Hélfte der
Seitenwand entfernen (siehe Abbildung oben) und Seitenwand
abnehmen. Die Metallbeschléage bleiben an der Seitenwand fixiert.

Die Schrauben in der Mitte der Seitenwand duirfen nicht entfernt werden,
da sie die Unterkonstruktion der Rampe fixieren.

HINWEIS
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4 Lagerung und Transport

A Die Seitenwand als Rampe vor dem Kistenboden platzieren.

Abb. 11: Platzierung der Rampe

A Die Rampe mit Hilfe beider Metallbeschlage und den vorher entfernten
Schrauben am Kistenboden fixieren (siehe folgende Abbildung).

Abb. 12: Positionen der Schrauben zum Befestigen der Rampe (hier: linke Seite)
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4 Lagerung und Transport

A Mit dem Hubwagen iiber die Rampe unter die Zentrifuge fahren und die
Zentrifuge vom Kistenboden abheben.

A Zentrifuge vorsichtig iiber die Rampe abladen, dabei das Gerat mit
einer geeigneten Anzahl von Personen sichern, um ein seitliches
Abrutschen zu vermeiden.

' Die Zentrifuge darf nicht auf den installierten Lenkrollen Uber die Rampe
abgeladen werden, da das Gerat dann schwer zu lenken ist und seitlich
L von der Rampe herunterfallen kdnnte.
VORSICHT

Abladen mit einem elektrischen-Hubwagen

®
Ein elektrischer Hubwagen ist aufgrund seiner Bauart und Gréf3e nicht
zum Abladen der Zentrifuge geeignet.
HINWEIS

A Verpackung fir eventuelle spatere Transporte der Zentrifuge
aufbewahren.
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5 Aufstellung und Anschluss

5 Aufstellung und Anschluss

5.1 Aufstellort

Die Zentrifuge darf nur in geschlossenen und trockenen Raumen betrieben
werden.

Die gesamte zugefiihrte Energie der Zentrifuge wird in Warme
umgewandelt und an die Umgebungsluft abgegeben.

A Bei luftgekiihlten Zentrifugen auf ausreichende Beliiftung achten.

® Die Zentrifuge 8KS / 8KBS mit luftgekiihltem Kompressor sollte nicht mit
der linken Seite zu einer Wand stehen, da dann die warme Luft, die nach
l hinten abgegeben wird, an der linken Seite wieder als Frischluft zur
Kihlung angesaugt wird. Dies fuhrt zur Abschaltung der Anlage wegen
HINWEIS Uberhitzung (s. Kap. 7.2 - "Tabelle der Fehlermeldungen").

Bei wassergekuhlten Zentrifugen auf ausreichenden Wasserdurchfluss
achten.

Zentrifuge keinen thermischen Belastungen z.B. durch Warmeerzeuger
aussetzen.

Direkte Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) vermeiden.

Achtung: Beim Transport aus kalter in warmere Umgebung bildet sich
Kondenswasser in der Zentrifuge. Die Zentrifuge vollstandig trocknen
lassen (mind. 24 h), bevor sie wieder in Betrieb genommen wird.

o Do Do Do

5.2  Aufstellen und Ausrichten der Zentrifuge

Die Zentrifuge darf wahrend der Aufstellung und Ausrichtung noch nicht
an die Spannungsversorgung angeschlossen sein.

GEFAHR

@
l Aufstellzeichnung beachten (s. Kap. 11.8 - "Aufstellzeichnung")!

HINWEIS
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5 Aufstellung und Anschluss

5.2.1 Aufstellung

!

L
VORSICHT

!

L
VORSICHT

A

Zentrifuge mit einer geeigneten Hubeinrichtung (z.B. Gabelstapler) so
nah wie mdglich an den Aufstellort transportieren.

Zentrifuge absetzen.

Um die Zentrifuge auf die Lenkrollen zu stellen, die Verriegelungen der
Fronttir mit dem mitgelieferten Vierkantschliissel (Best.-Nr. 930 114)
durch eine 90°-Drehung nach rechts 6ffnen. Fronttir nach links 6ffnen,
um an die beiden vorderen Feststellschrauben zu gelangen.

Beide Sechskant-Kontermuttern mit dem Maulschliissel SW 24 (Best.-
Nr. 930 024) I6sen und Feststellschrauben mit dem Maulschissel SW
8/10 (Best.-Nr. 930 015) bis zum Anschlag nach links drehen, so dass
die StandfliiRe komplett entlastet sind.

Die Kontermuttern der beiden hinteren Feststellschrauben seitlich von
unten mit dem Maulschliissel SW 24 (Best.-Nr. 930 024) l6sen und
Feststellschrauben mit dem Maulschliissel SW 13/14 (Best.-Nr.

930 013) nach links drehen, bis die Standfii3e komplett entlastet sind.

Zentrifuge auf den Lenkrollen zum Aufstellort schieben.

Niemals den Deckelgriff zum Schieben der Zentrifuge benutzen, er kénnte
abreil3en!

Die Lenkrollen der Zentrifuge sind aus Stahl ohne Kunststoffiiberzug. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Rollen die Oberflache des
FulRbodens beschadigen.

5.2.2 Ausrichtung

GEFAHR

|

HINWEIS

Die Zentrifuge darf aus Sicherheitsgriinden nicht auf Rollen betrieben
werden!

Die Zentrifuge muss am Aufstellort fest und waagerecht stehen.

A Zentrifuge auf die StandfiiRe stellen (siehe Kapitel 5 - "Aufstellung und

Anschluss" in umgekehrter Reihenfolge), dazu alle FuRe mit der Hand
nach rechts drehen, bis sie den Boden beriihren. AnschlieRend noch
ca. 2 Umdrehungen mit dem Maulschlussel nach rechts drehen, bis die
Lenkrollen frei in der Luft hangen.
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A Deckel iiber die Notentriegelung 6ffnen, dazu die Stopfen auf der linken
Seite aushebeln (z.B. mit einem Schraubendreher) und die Deckel-
schlésser mit dem beiliegenden Vierkantschllssel nach rechts
entriegeln (s. Kap. 7.1.1 - "Notentriegelung des Deckels")

Zentrifuge mit einer Wasserwaage in zwei Richtungen ausrichten.

Alle vier Kontermuttern festziehen und Fronttlr schlief3en.

To T Io

Netzstecker einstecken.

1 Feststellschraube
2 Kontermutter

3 Standful

4 Lenkrolle v <

Abb. 14: Ausrichtung an der Riickseite
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5.3 Montage des Deckelhalters

Der Deckel des Ausschwingrotors 11805 mit Windschutzkessel kann beim
Be- oder Entladen der Zentrifuge im Zentrifugendeckel platziert werden.
Zusatzlich besteht die Moglichkeit, einen Deckelhalter an der rechten Seite
der Zentrifuge zu montieren. Das bendétigte Zubehdr ist im Lieferumfang

enthalten:
1 Halter fiir Rotordeckel
2 Innensechskant-
schraube (M6x16) ® 1

~

Abb. 15: Zubehor des Deckelhalters

Montage

An der rechten Seite der Zentrifuge befindet sich an der oberen Kante
mittig eine Bohrung fur den Deckelhalter.
A Innensechskantschraube durch die Offnung des Deckelhalters
einsetzen und den Deckelhalter mit Hilfe des Innensechskantschlissels
(im Lieferumfang enthalten) in der vorgesehenen Bohrung befestigen.
3 Halterung im Deckel
der Zentrifuge
4  Deckelhalter aul3en

-

|

Abb. 16: Ablagemdglichkeiten fir den Deckel des Windschutzkessels
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5.4 Energieversorgung

541 Anschlussart

Die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung muss mit der
ortlichen Versorgungsspannung tbereinstimmen!

GEFAHR

Sigma Zentrifugen sind Gerate der Schutzklasse |. Zentrifugen dieser
Baureihe haben ein funfadriges Anschlusskabel von 2,5 m Lange mit
5poligem Cekon-Stecker 16 A. Hinter der Fronttir befinden sich drei
Sicherungen mit Wippschalter.

5.4.2 Sicherungen bauseits

Die Zentrifuge muss bauseits typisch mit jeweils 16 Amp L oder B
abgesichert werden.

e Um eine sichere Abschaltung im Fehlerfall zu gewahrleisten, ist ein
l allstromsensitiver RCD (Residual Current Device = Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung) in der Hausinstallation erforderlich.
HINWEIS

5.4.3 Trennvorrichtung

Als Trennvorrichtung ist in der Gebaudeinstallation ein Schalter oder
Leistungsschalter vorzusehen. Dieser muss in der Nahe der Zentrifuge und
fir den Benutzer leicht erreichbar und als Trennvorrichtung fur diese
Zentrifuge gekennzeichnet sein.

Version 08/2012, Rev. 2.9 vom 08.05.2020 Asb
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5.5 Kondensatablauf

Der Kondensatablauf dient dem Ablassen von Kondenswasser, das sich
beim Zentrifugieren in der Rotorkammer gebildet hat. Er besteht aus einem
Schlauch mit Plastikventil, der von der Rotorkammer bis links hinter die
Fronttir der Zentrifuge fihrt.

Kondensatablauf nur bei Stillstand des Rotors 6ffnen.

WARNUNG
Ablassen des Kondenswassers:
A Netzstecker ziehen.
A Fronttur mit beiliegendem Vierkantschlussel (Best.-Nr. 930 114) éffnen.
A Mitgelieferten Schlauchanschluss (Best.-Nr. 80 415) aufstecken und
Kondenswasser ablassen.
A Schlauchanschluss durch Driicken der Entriegelungstaste entfernen.
@
Der Kondensatablauf kann am Aufstellort nach auf3en verlegt werden
(siehe Abbildung).
HINWEIS

1 Ablauf auBerhalb der Zentrifuge

2 Schlauch 5 - o 6
3 Schlauchanschluss (gibt im auf- .
gesteckten Zustand den Ablauf frei) 7
. I‘I
4  Entriegelungstaste :I—[ ' _—— /10
5 Verschlussstopfen = E =
(vor der Montage entfernen) _\ /
6  Zentrifugentur, vorn links "\\ 8
7 Schelle B 9
8 Schnellverschluss, Kupplung
9 Befgstigungsmutter (handfest
anziehen)
10 Ablauf des Kondensats aus der
Rotorkammer
Abb. 17: Verlegung des Kondensatablaufs nach auf3en
Version 08/2012, Rev. 2.9 vom 08.05.2020 Asb
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5.6 Sonderausstattung: Wasserkihlung

Zentrifugen mit Wasserkihlung verfligen tber eine spezielle Kélteanlage
mit Kaltemittel (FCKW-frei) sowie Uber eine ge&nderte Elektronik mit der
dazugehorigen Software. Das Gehause ist bei der GMP-Version vollig
geschlossen, die anderen Geréate besitzen Luftungsschlitze fir Motor und
Leistungselektronik.

1 Anschluss fir
Kihlwasserzulauf

2 Anschluss fir
Kiuhlwasserablauf

Betriebsbedingungen

A

Die Zentrifuge darf nur mit medienneutralem Wasser in Trinkwasser-
qualitat (Harte <8) oder einem anderen geeigneten Kihimittel betrieben
werden. Wir empfehlen unbedingt die Verwendung eines Filters
bauseits.

Der Wasserbetriebsdruck muss zwischen 1,5 und 5 bar liegen. Wir
empfehlen unbedingt die Verwendung eines Druckminderers bauseits.

Die notwendige Wasserdurchflussmenge ist abhangig von den
Betriebsbedingungen (z.B. Drehzahl, Rotortemperatur). Der min.
Kuhlwasserverbrauch bei maximaler Leistung betragt ca. 5 I/min.

Im Stillstand wird der Wasserzufluss durch ein Magnetventil gestoppt.
Bei der GMP-Version erfolgt die Offnung des Ventils zweistufig:

1. wenig Durchfluss nur fur den Luftinnenkuhler
2. vollstandiger Durchfluss, wenn die Kompressoren in Betrieb sind.

Die maximale Temperatur am Wassereintritt darf 20°C nicht
Uberschreiten. Je niedriger die Wassertemperatur, umso effektiver ist
die Kihlung.

Die Zentrifuge verfugt tber einen % Zoll Wasseranschluss.

Abb. 18: Kiihlwasseranschliisse
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6 Betrieb

6 Betrieb

6.1 Erste Inbetriebnahme

A Vor der ersten Inbetriebnahme ist dafiir zu sorgen, dass die Zentrifuge
ordnungsgeman aufgestellt und installiert ist (s. Kap. 5 - "Aufstellung
und Anschluss").

GEFAHR

6.2  Einschalten
A Netzschalter betatigen.
Das Display leuchtet auf. Die Zentrifuge ist betriebsbereit.

6.2.1 Offnen und SchlieRen des Deckels

Der Deckel kann geoffnet werden, wenn die Zentrifuge zum Stillstand
gekommen ist und die Deckel-Taste leuchtet.

A Deckel-Taste driicken, um den Deckel zu 6ffnen.
Bei getffnetem Deckel ist ein Start der Zentrifuge nicht maoglich.

A Zum SchlieRen auf den Deckel driicken, bis beide Deckelschlésser
horbar verriegelt sind.

Beim SchlieRen des Deckels niemals zwischen Deckel und Gehéause
greifen. Quetschgefahr!

WARNUNG
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6.2.2 Einsetzen von Rotoren und Zubehor

Alle Ausschwingrotoren fur diese Zentrifuge sowie der Winkelrotor 12510
haben eine Masse von mehr als 18 kg.

A Rotoren grundsétzlich mit einer Hebevorrichtung oder einer
geeigneten Anzahl von Personen bewegen.

WARNUNG

6.2.2.1 Einsetzen eines Rotors
A Zentrifugendeckel mit der Deckeltaste 6ffnen.

1 Befestigungszapfen
mit Innensechskant

2  Kegel

Abb. 19: Motorwelle

A Rotor vorsichtig von oben senkrecht auf den Kegel der Motorwelle
(siehe Abb. oben, Pos. 2) aufsetzen.

Wird der Rotor verkantet oder mit zu hoher Geschwindigkeit auf den
Befestigungszapfen des Kegels aufgesetzt, kann das Gewinde des
® Zapfens beschadigt werden. Eine korrekte Befestigung des Rotors ist

VORSICHT dann nicht mehr maoglich.

A Den mitgelieferten Innensechskantschliissel (Best.-Nr. 930 050) in den
Innensechskant des Befestigungszapfens der Motorwelle stecken und
mit zwei Fingern festhalten ("Zwei-Finger-Prinzip", siehe folgende
Abbildung). Gleichzeitig den Rotorbefestigungsschliissel SW 17/19
(Best.-Nr. 930 018) an den abgeflachten Seiten der Rotornabe
ansetzen und die Nabe im Uhrzeigersinn drehen, bis der Innensechs-
kantschlussel nicht mehr mit zwei Fingern gehalten werden kann.
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3 Innensechskant-
schliissel

4  Rotorbefestigungs-
schlussel

Abb. 20: "Zwei-Finger-Prinzip" beim Halten des Innensechskantschliissels

A Innensechskantschliissel loslassen, den Rotor mit einer Hand festhalten
(siehe folgende Abb.) und mit dem Rotorbefestigungsschlissel mit
20 Nm festziehen.

Abb. 21: Befestigung des Rotors

Einmal taglich oder nach 20 Zyklen muss die Rotorbefestigung geldst, der
Rotor kurz angehoben und sofort wieder fixiert werden. Nur so ist eine
ordnungsgemafe Verbindung zwischen Rotor und Motorwelle
gewabhrleistet.

WARNUNG

A Sicherheits- und Gefahrenhinweise beachten (s. Kap. 3 - "Sicherheit")!

Version 08/2012, Rev. 2.9 vom 08.05.2020 Asb
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Entnehmen des Rotors

Das Entnehmen des Rotors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Der
Innensechskantschliissel darf erst dann eingesetzt werden, wenn der Rotor
mit dem Rotorbefestigungsschliissel so weit geldst ist, dass sich die
Rotornabe mitdreht und auch hier das "Zwei-Finger-Prinzip" angewendet
werden kann.

6.2.2.2 Einsetzen eines Winkelrotors mit Hermetikdeckel

@
l Die Rotor- und Deckeldichtungen mussen leicht eingefettet sein.
HINWEIS
A Rotordeckel auf den Rotor schrauben und handfest im Uhrzeigersinn
anziehen.
A Rotor wie in Kapitel 6.2.2.1 - "Einsetzen eines Rotors" beschrieben
einsetzen.
A Der Rotor kann bei Bedarf nach Lésen der Rotorbefestigung ohne
Offnen des Deckels entnommen werden.
A Zum Lésen des Rotordeckels ggf. das mit dem Rotordeckel gelieferte
Werkzeug (Best.-Nr. 17985) in die vorgesehenen Offnungen auf der
Deckeloberseite einsetzen und den Deckel durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn 6ffnen.
A Sicherheits- und Gefahrenhinweise (s. Kap. 3 - "Sicherheit") beachten!
Die Deckelschraube dient nur zur Befestigung des Deckels auf dem
Rotor, nicht zum Festziehen des Rotors!
WARNUNG
@
l Der Rotor kann auch ohne Deckel betrieben werden.
HINWEIS
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6.2.2.3 Einsetzen von Zubehor
A Fur den eingesetzten Rotor nur geeignete GefaRe verwenden.
A In Ausschwingrotoren grundsétzlich alle Platze mit Bechern besetzen.

A Grundsétzlich immer die rotationssymmetrischen Plétze der Rotoren mit
gleichem Zubehor und gleicher Fillung besetzen, um Unwucht zu
vermeiden.

Zentrifugieren mit unterschiedlichen Gefal3grofRen

ist prinzipiell moglich. Dabei ist es aber unbedingt nétig, dass die Einsatze
rotationssymmetrisch gleich sind.

zulassig unzulassig
O

/ O CS\
O )
— \\‘_-_ |
| = — |

V3
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N —— Y
\ ., %I J/

“*n.n‘l

Abb. 22: Zulassige und unzuléassige Beladung eines Ausschwingrotors
mit unterschiedlichen Glasergrof3en (Beispiel)

Zentrifugieren mit geringerer Kapazitat

A ProbengefaRe rotationssymmetrisch aufteilen, so dass die Becher und
deren Aufhdngung gleichméaRig belastet werden.

A Die Beladung von Winkelrotoren auf nur einer Achse ist unzulassig.

zulassig unzulassig

Abb. 23: Zuléssige und unzuléssige Beladung von Winkel- und Ausschwingrotoren
(Beispiele)
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e Beschilderung am Gerat beachten (siehe folgende Abbildung)!
l Der Sicherheitshinweis an der Zentrifuge ist in lesbarem Zustand zu
halten und ggf. zu erneuern.
HINWEIS

Becher:

27920

Abb. 24: Beschilderung an der Zentrifuge
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6.2.2.4  Adapter

6.2.25 Gefalke

|

HINWEIS

|

HINWEIS

!

L
VORSICHT

Um eine einfache Bedienung fur unterschiedliche Gefal3grofien zu gewéhr-
leisten, wurden entsprechende Adapter entwickelt.

A
A

Do e o Do

Adapter mit der gleichen Anzahl von Gefal3en und gleichen Gewichten
beladen und symmetrisch anordnen, um Unwucht zu vermeiden.
Werden nicht alle Platze der Gestelle belegt, miissen die Becher gleich-
mafig beladen werden. Eine Beladung nur am Becherrand ist nicht zu-
lassig.

Gefal3e aul3erhalb der Zentrifuge beladen. Flissigkeiten in den Bechern
bzw. Vielfachtragern verursachen Korrosion.

GefalRe sorgfaltig fullen und gewichtsgleich anordnen. Bei Unwucht ent-
steht erhéhter Lagerverschleif3.

Gefal3e grundsatzlich mit dem Nutzvolumen (= fur das Gefafl
angegebenes Volumen) flllen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise beachten (s. Kap. 3 - "Sicherheit")!

Hochstdrehzahlen von Gefallen

Einige GefalRe wie z.B. Zentrifugenglaser, Mikrogefal3e, Kulturréhrchen,
Polyfluorréhrchen und insbesondere Geféal3e mit groRem Fassungsver-
mogen konnen in unseren Rotoren, Bechern und Gummieinsatzen mit
héheren Drehzahlen als deren Bruchgrenze gefahren werden.

Beim Einsatz von GlasgefafRen darf der Wert von max. 4.000 x g nicht
Uberschritten werden (Ausnahmen sind hochfeste Zentrifugenglaser;
entsprechende Herstellerangaben beachten).

Beim Einsatz der 500 ml Flaschen unbedingt die im Lieferumfang
enthaltenen Stitzringe verwenden.

Besonders bei Flaschen mit 250 und 500 ml Fassungsvermdgen besteht
bei Drehzahlen Giber 8 000 min erhéhte Bruchgefahr!
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6.2.2.6  Blutbeutelsysteme

A
A

A

1 korrekte Beladung
2 mdgliche Beladung
3 unzuldssige

Alle sechs Platze im Rotor miissen mit Bechern besetzt sein.

Zwei gegenlberliegende Becher missen jeweils mit einem
Blutbeuteladapter mit zwei Blutbeutelsystemen bestlickt werden.

Das Gewicht der gegentberliegenden Becher einschliel3lich Adapter,
Beutelsystem und Fillung muss gleich sein. Bei einer ungeraden
Anzahl von Blutbeuteln muss ein Ersatzgewicht eingesetzt werden.
Zum Austarieren sind verschiedene Tariergewichte erhéltlich.

Die Beutel missen spiegelverkehrt in die gegentuberliegenden Becher
eingesetzt werden (siehe Abbildung).

In den beiden Adapterkammern soll der Hauptbeutel zur Mitte hin
eingesetzt werden. Der gegenuberliegende Becher muss entsprechend
beladen werden (siehe Abbildung, Pos. 1).

Bei Verwendung von kleineren Beutelsystemen oder von nicht voll-
standig geflllten Beuteln sollte eine Zentrifugierhilfe (z.B. Best.-Nr.
17750) zur Stabilisierung eingesetzt werden. Sie verhindern, dass die
Beutel zusammenrutschen und dadurch eine unzulassige Unwucht
entsteht.

Beladung
Abb. 25: Beladung von Blutbeutelsystemen
Die Lebensdauer des Blutbeuteladapters 13867 ist begrenzt. Unbedingt
die Tabelle "Rotoren und Zubehor mit abweichender Lebensdauer"
beachten (s. Kap. 11.4 - "Tabelle: Lebensdauer von Rotoren und
iy
WARNUNG Zubehor™)!

@ Der Kunststoffeinsatz 13867 darf bei maximaler Drehzahl nur bis zu einer
Temperatur von max. 25°C betrieben werden. Erfolgt der Betrieb bei einer
deutlich geringeren Drehzahl (bis max. 2.500 mint), darf die Temperatur
hoher als 25°C sein.

HINWEIS
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6.3  Steuerung Spincontrol S

6.3.1

Starttaste
Display
Funktionsknopf
Stopptaste
Deckeltaste

a b~ W NP

Mendileiste
Drehzahlfeld
RZB-Feld
Rotorfeld
Programmfeld
Statuszeile
Temperaturfeld
Zeitfeld

Beschleunigungs-
kurve

10 Bremskurve

© 00 N O O WDN P

Bedienoberflache

Die Bedienung erfolgt tber drei Tasten mit eingebauten Leuchtdioden und
einen Funktionsknopf. Das Display ist in verschiedene Anzeigefelder
gegliedert. Die unterschiedlichen Funktionen kdnnen durch Driicken und
Drehen des Funktionsknopfes aufgerufen werden.

D]a=] ESicsy
Dnehzahl 1000 Temperatur 2
0

mln }

| Rotor 1!118&132!5

= A9 y-g
I Wamen S|i die Bemebsnaramerer

Abb. 26: Bedienoberflache der Steuerung Spincontrol S

Display
Das Display besteht aus folgenden Anzeigefeldern:

1 — N E=T=e = 7 1§

Drehzahl 1000 Temperatur 20
2 = 0 min" 0 nC .- 7
RZB 161 Laufzeit  0:02:00
9
4 —e Rotor 09100 & 09366 7|,9 N9
5 —eProgr. - “‘_]—10
6 —=eahlen Sie die Betriehsparameter ...

Abb. 27: Display der Steuerung Spincontrol S
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6.3.2 Manueller Betrieb

6.3.2.1  Starten einer Zentrifugation
Die Zentrifuge ist betriebsbereit, wenn die Starttaste leuchtet.
A Starttaste driicken, um eine Zentrifugation zu starten.

6.3.2.2 Unterbrechen einer Zentrifugation

A Stopptaste driicken, um eine Zentrifugation zu unterbrechen. Der Lauf
wird vorzeitig beendet.

Schnellstopp-Funktion
A Stopptaste langer als drei Sekunden gedriickt halten.
Die Zentrifuge bremst mit der maximalen Bremskurve ab.

Nach einem Schnellstopp ist ein erneutes Starten erst nach Offnen des
Deckels wieder mdglich.

Ein Schnellstopp kann auch wahrend des normalen Bremsens ausgelost
werden, z.B. um das Bremsen zu beschleunigen.

Wurde ein Schnellstopp ausgelost, wird "Schnellstopp” im Drehzahlfeld

angezeigt.
@
Ein Schnellstopp ist auch dann méglich, wenn eine Eingabesperre
aktiviert ist.
HINWEIS

6.3.2.3 Unterbrechen eines Bremsvorgangs
A Durch Driicken der Starttaste wird der Bremsvorgang unterbrochen.
Die Zentrifuge wird erneut gestartet.

6.3.2.4  Auswahl, Anzeige und Anderung von Daten
Die Anzeige befindet sich im Standardmendi.

A Durch Drehen des Funktionsknopfs wird ein Feld ausgewéhlt. Das
ausgewahlte Feld hebt sich durch Kontrastanderung ab.

A Funktionsknopf driicken. Die Anzeige blinkt, der Anderungsmodus ist
aktiviert.

A Durch Drehen des Funktionsknopfs wird der Sollwert des gewéhlten
Feldes verandert.

A

Durch erneutes Druicken des Funktionsknopfs wird die Eingabe
bestatigt und der Anderungsmodus verlassen.
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6.3.2.5 Menu Standard

|

HINWEIS

Das Standardmeni wird mit dem Symbol "#&" in der Menuleiste dargestellt
und erscheint wenige Sekunden nach dem Einschalten der Zentrifuge. In
diesem Menl werden die Parameter einer Zentrifugation angezeigt und
verandert.

ST (= e 7 1

Drehzahl 100 {min) |Temperatur -20 {min.)
) e
min-* °C

&4/
RZB 169 (min) |Laufzeit 0:00:10 {min.)
g mg‘s
[ ]
)
Rotor 11118 &13218 A9 N:9+0
Progr. - () |
‘Wahlen Sie die Betriehsparameter ... @

Abb. 28: Standardmen, hier mit Anzeige aller méglichen Symbole

Drehzahl

Im oberen Bereich des Feldes wird die Solldrehzahl der Zentrifuge
angezeigt. Darunter befindet sich die tatsachliche Drehzahl. Die Werte
werden in Umdrehungen pro Minute (min) angegeben und sind abhéngig
vom RZB-Wert (s. Kap. 2.2.2.1 - "Drehzahl, Radius, Relative
Zentrifugalbeschleunigung"). Die maximalen Drehzahlwerte richten sich
nach dem jeweils verwendeten Rotor.

Relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB)

Die relative Zentrifugalbeschleunigung ist die Beschleunigung, der die
Probe wéhrend der Zentrifugation ausgesetzt ist. Der Sollwert dieses
Parameters befindet sich im oberen Bereich des Feldes, darunter erscheint
der aktuelle Wert. Die Werte werden in g (Erdbeschleunigung) angegeben
und sind abhé&ngig von der Drehzahl (s. Kap. 2.2.2.1 - "Drehzahl, Radius,
Relative Zentrifugalbeschleunigung™). Die maximalen RZB-Werte richten
sich nach dem jeweils verwendeten Rotor.

Temperatur

Im oberen Bereich wird die vorgewahlte Temperatur angezeigt, im unteren
Bereich erscheint die aktuelle Probentemperatur. Es kbnnen Temperaturen
von -20 °C bis + 40 °C eingestellt werden.

Die Zentrifuge verfligt nicht Gber eine aktive Heizung; deshalb sind
Temperaturen Uber der Raumtemperatur abhangig von der Luftreibung
des laufenden Rotors.
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Laufzeit

Dieses Feld zeigt im oberen Bereich die vorgewahlte Zentrifugationszeit an,
darunter wird die Restlaufzeit angegeben. Die Laufzeit wird vom Starten
der Zentrifuge bis zum Beginn der Bremsphase gezahlt und betragt
maximal 99 h 59 min 59 sec.

Im Setup-Menu =% kann eingestellt werden, dass die Laufzeit erst ab
Erreichen der Solldrehzahl gez&hlt wird (s. Kap. 6.3.2.8 - "Menu Setup”). In
diesem Fall erscheint das Symbol "3 I" im Laufzeitfeld.

Dauerbetrieb

Im Dauerbetrieb ist die Laufzeit der Zentrifuge unbegrenzt und muss

manuell beendet werden. Die Zentrifuge beschleunigt wahrend des

Dauerlaufs bis zur eingestellten Drehzahl.

A Das Feld Laufzeit auswahlen und Funktionsknopf driicken. Die Anzeige
blinkt im aktivierten Status.

A Funktionsknopf von der Zeiteinstellung 0:00:10 gegen den Uhrzeiger-
sinn oder von der Zeiteinstellung 99:59:59 im Uhrzeigersinn
weiterdrehen. Die Anzeige "Dauerlauf" erscheint. Nach Starten der
Zentrifuge wird die abgelaufene Zeit angezeigt.

A Der Dauerbetrieb lasst sich durch Driicken der Stopptaste oder durch
Eingabe einer konkreten Laufzeit beenden.

Kurzzeitbetrieb
Ein Kurzlauf kann gestartet werden, wenn kein Lauf aktiv ist.
A Starttaste fur die Dauer des Kurzlaufs gedriickt halten.

Die Zentrifuge beschleunigt mit Beschleunigungskurve 9 (maximal) bis zur
maximal zulassigen Drehzahl des Rotors. Die Laufzeit wird aufwarts
gezahlt, im Drehzahlfeld blinkt die Anzeige "Kurzlauf".

Nach dem Loslassen wird mit maximaler Bremskurve bis zum Stillstand
abgebremst.

Die Parameter Drehzahl, RZB, Temperatur und Laufzeit kbnnen wahrend
eines Laufs geéandert werden.

Ist die Zentrifuge mit Level 2 oder hoher gesperrt, kann kein Kurzlauf
gestartet werden.
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Rotor: Rotorauswahlliste
In diesem Feld wird der momentan verwendete Rotor angezeigt.

A Feld "Rotor" auswéhlen und Eingabe bestatigen. Eine Liste aller
moglichen Rotoren ohne Becher wird angezeigt.

A Den gewiinschten Rotor auswéhlen.

I Bei Auswahl eines Winkelrotors werden direkt Zusatzinformationen
zum Rotor angezeigt.

I Bei Ausschwingrotoren wird eine Liste aller mdglichen Rotor-
Becher-Kombinationen angezeigt. Aus der Liste muss eine Position
ausgewahlt werden, damit Zusatzinformationen zu der jeweiligen
Kombination angezeigt werden.

A Durch Driicken des Funktionsknopfes werden die Daten Gibernommen.

Fa @516 [=— I 7

Rotor 11150 11150 & 13215

Ausschwingrotor 4fach mit

Becher 13915 11150 & 13220

Rechteckbecher 11150 &13221

Daten: , 11150 & 13233

max. 8100 min='/ 5292 * g

Rmih 88 mm 11150 & 13234

Rmax 182 mm 11150 & 13235
11150 & 13236
11150 & 13420

Rotar 11118 &£13218 11150 & 13525

[Progr: -

Wihlen Sie einen Rotor ...

Abb. 29: Rotorauswalhlliste, hier fuir einen Ausschwingrotor

Automatische Rotorerkennung
Die Zentrifuge erkennt den aktuell benutzten Rotor automatisch.

A Wird ein anderer als der vorgewéhlte Rotor erkannt, zu dem es keine
unterschiedlichen Becher gibt, wird die Rotoreingabe automatisch
angepasst. Es erfolgt keine Meldung.

A Wird ein anderer als der vorgewéhlte Rotor erkannt, zu dem es
unterschiedliche Rotor-Becher-Kombinationen gibt, wird automatisch
der korrekte Rotor erkannt und die Rotor-Becher-Kombination mit der
geringsten Drehzahl ausgewahlt. Es erfolgt eine Meldung, damit die
Kombination manuell angepasst werden kann.

A Wird ein Rotor nicht erkannt, erfolgt eine Meldung. Der Rotor kann in
der Zentrifuge nicht betrieben werden.

Dadurch wird eine Uberschreitung der maximal zulassigen Drehzahl
vermieden.
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Beschleunigung A

Mit dieser Funktion wird eine Beschleunigungskurve ausgewahlt. Es
besteht die Auswahl zwischen linearem Anstieg (Kurven 0-9) und
quadratischem Anstieg (Kurven 10-19). Die Beschleunigungskurven 20-29
sind frei programmierbar (s. Kap. 11.3 - "Beschleunigungs- und
Bremskurven").

Bremsung

Mit dieser Funktion I&sst sich eine Kurve auswahlen, auf der die Zentrifuge
bis zum Stillstand abbremst. Bremskurven verhalten sich spiegelbildlich zu
den Beschleunigungskurven und werden mit den gleichen Nummern
beziffert. Bremskurve Nr. O bewirkt einen freien Auslauf.

Progr.: Programmliste

Das Feld zeigt im Standardmeni das momentan geladene Programm an.
Nach Auswahl des Feldes wird die Programmliste angezeigt (zum Arbeiten
mit Programmen siehe Kapitel 6.3.3 - "Programmbetrieb™).

Das Schnellkiihlprogramm "RAPID_TEMP" (siehe unten) kann nicht
geldscht werden.

PN 5= T=C [ — [ 7

Rotor 11118 RAFID_TEMP '
Becher 13218 .
Drehzahl 1000 min- |1* Test01
RZE 169 *gy 2: TestO2
Temperatur 20°C -
Laufzeit 00:02:00
Radius 151 mm |4 Leer
Dichte 1.2 giem® 5. Leer
S

< 3 6. Leer

7. Leer

8 Leer LI
Wahlen/SpeichemiLischen Sie ein Programm ...

Abb. 30: Programm-Auswabhlliste

Schnellkihlprogramm "RAPID TEMP"

Beim Vorkihlen im Stillstand kann es zu verfalschten Messergebnissen
kommen, auRerdem werden die mechanischen Teile starker beansprucht.
Aus diesem Grund ist die Zentrifuge mit einem Programm ausgestattet, das
die Rotorkammer unter festgelegten Bedingungen schnell vorkdhlt:

A Aus dem Standardmenti & die Option "Progr" auswéhlen und Eingabe
bestatigen. Die Programmliste wird angezeigt.

A Aus der Programmliste das Schnellkiihlprogramm "RAPID_TEMP"
auswahlen und Eingabe bestatigen. Im Display wird M der maximalen
Rotordrehzahl und der entsprechende RZB-Wert angezeigt; die Brems-
und Beschleunigungskurven entsprechen Kurve 9, im Zeitfeld erscheint
"Dauerlauf”.
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Drehzahl 5700 Temperatur  -20 {min.)
0 min~? 0
RZB 5485 Laufzeit Dauerlauf
]
0- | 0:01
]
Rotor 11118 &13218 A9 N9
Sl ~-F1D_TEMP |
Zum Schnellkdhlen Deckel schlieRen und starten!
Abb. 31: Schnellkiihlprogramm "RAPID_TEMP"
@
Das Schnellkiihlprogramm kann nur geladen werden, wenn die
tatsachliche Temperatur Uber der Solltemperatur liegt.
HINWEIS
A Start-Taste driicken, um den Temperierlauf zu starten.
A wahrend des Temperierlaufs kann die Soll-Temperatur im Bereich
unterhalb der Ist-Temperatur verandert werden.
Der aktuelle Status des Programms wird in der Statuszeile dargestellit.
Das Schnellkiihlprogramm wird beendet:
A durch Erreichen des Sollwertes. Das Schnellkiihlprogramm endet mit
einem akustischen Signal (wenn die Funktion eingeschaltet ist), und die
Stillstandskuhlung wird aktiviert.
A durch Driicken der Stopptaste. Das Schnellkiihlprogramm wird vorzeitig
beendet; es erfolgt keine Meldung bei Erreichen der Solltemperatur.
A durch eine Parameteranderung (auRer Temperatur) oder eine andere
Eingabe. Das Schnellkiihlprogramm wird abgebrochen; es erfolgt keine
Meldung bei Erreichen der Solltemperatur.
Nach Beenden wird das zuvor eingestellte Programm wieder geladen oder
die veranderten Parameter als neue Einstellung lbernommen.
@
Die automatische Deckeldffnung ist nach einem Temperierlauf
unterdrtickt, um ein erneutes Erwarmen zu verhindern.
HINWEIS
Die Temperaturiberwachung Delta T (siehe Kapitel 6.3.2.7 - "Menu
l Parameter" / "Prozess") ist inaktiv, solange das Schnellkiihlprogramm
aktiviert ist.
HINWEIS
Version 08/2012, Rev. 2.9 vom 08.05.2020 Asb
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Bei Verwendung des Schnellkiihiprogramms wird die Temperatur des
unbeladenen Aluminiumbechers angezeigt. Werden nicht vorgekhlte
Proben nach einem "RAPID_TEMP"-Lauf in die Becher eingesetzt, ergibt
sich eine individuelle Abweichung zwischen der angezeigten Temperatur
und der tatsachlichen Probentemperatur.

Fortschrittsanzeige

Die Fortschrittsanzeige gewéhrt einen schnellen Uberblick liber die
Restlaufzeit der laufenden Zentrifugation. Dazu wird im Programmfeld ein
gruner Fortschrittsbalken sowie eine Prozentangabe angezeigt.

L& FAEEIEAES

Drehzahl 1000 Temperatur 20
1000~  20-
RZB 169 Laufzeit  0:02:00
169- | 1:00-
g m.s
|

Rotor 11118 & 13218 A8 N8

Froat: - 50

‘Wahlen Sie die Betriebsparameter ...

Abb. 32: Fortschrittsanzeige wahrend einer Zentrifugation

Nach beendeter Zentrifugation bleibt die Fortschrittsanzeige bei 100 %, bis
der Deckel gedffnet,

ein Laufparameter geandert,

ein Programm geladen, gespeichert oder geldscht oder

eine neue Zentrifugation gestartet wird.

To Do T I
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6.3.2.6  Meni Prozesshibliothek
Die Prozessbibliothek wird tber das Symbol "1 in der Mentleiste
aufgerufen und zeigt dem Benutzer eine Ubersicht seiner gespeicherten
Programme als Prozesse an.
Die Prozesse werden mit Namen, RZB, Laufzeit und Temperatur gelistet
(Ausnahme: Das Programm "RAPID_TEMP" wird nicht aufgeflhrt).
Die Reihenfolge der Prozesse entspricht ihren Speicherplatzen in der
Programmliste. Leere Programmpléatze werden nicht angezeigt. Sind mehr
als 11 Programme gespeichert, kann in der Liste gescrollt werden.

Prozessname RZB [*g) t[h:ms] T[°C)
Platelet rich plasm 12000 0:06:00 23
Cryoprecpitates 2000 0:08:00 4
Hubert step 1 3000 01200 23
Degas-3x-cycle 4000 0:16:00 20
Laktose-Schnelltest 4700 0:06:00 20
B 161 0:02:.00 20
Testprogramm@Pos_27 20376 0:10:00 4
D 161 0:02:.00 20
d 161 0:02:.00 20
=] 161 0:02:00 20
f 161 0:02:.00 20
Vorhandene Prozesse in der Bibliothek

Abb. 33: Menil Prozessbibliothek

Prozess laden

A Aus der Prozessbibliothek den gewiinschten Prozess durch Drehen des
Funktionsknopfes auswéhlen und durch Dricken des Funktionsknopfes
bestatigen.

Der Prozess wird geladen, die Anzeige wechselt in das Standardmenu &.

Prozess starten

A Aus der Prozessbibliothek den gewiinschten Prozess durch Drehen des
Funktionsknopfes auswahlen und die Starttaste driicken.

Der Prozess wird geladen und gestartet, die Anzeige wechselt in das
Standardmenu #&.
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6.3.2.7 Menu Parameter

!

L
VORSICHT

|
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Das Parameterment wird in der Mendleiste mit dem Symbol "&="
dargestellt. Hier werden verschiedene Rahmenbedingungen flr die
Zentrifugation festgelegt, die den Prozess tUberwachen und den
Zugriffschutz auf die Zentrifuge regeln.

WA e e | = e 7 |

Prozess
O Stillstandskihlung O Lauf-Uberwachung
Radius 144 mm 0 Temp.-Ubenwachung
Dichte 1.2 gfiem® DeltaT 5°C
O Auslauf ab
100 min~*
Sperren .
[g 36 Bnd | O Speichern
oce andem O Parameter
[Code deakt. | O Laden
[Code aktivieren | O Start
Kein Code aktiv!
Stellen Sie die Zentrifuge ein ...

Abb. 34: Menl Parameter

Prozess

Stillstandskiihlung

Abhangig von den zu zentrifugierenden Substanzen kann ein Vorkihlen
der Zentrifuge sinnvoll sein. Durch das Vorkuhlen wird verhindert, dass sich
die geklhlten Proben in der ungekiihlten Zentrifuge auf eine nicht zulassige
Temperatur erwarmen.

Bei aktivierter Stillstandskiihlung wird nach dem Einschalten der Zentrifuge
die Vorkihlung gestartet. Im Laufzeitfeld wird das Symbol "T "
eingeblendet. Der Deckel muss geschlossen sein.

Unbewegte Luft in der Rotorkammer verfalscht das Mess- und Regel-
verhalten und fihrt zum Vereisen des Kompressors. Bei Temperaturen
unter 0°C frieren wassrige Flissigkeiten ein; eine Sedimentation ist nicht
moglich.

Rotor im Stillstand nicht unter O °C temperieren!

Die Zentrifuge ist mit dem Programm "RAPID_TEMP" ausgestattet, das
die Rotorkammer unter festgelegten Laufbedingungen schnell vorkiihlt
(siehe Kapitel 6.3.2.5 - "Menu Standard”, Programmliste).

Radius

Der Radius bestimmt den Wert der Zentrifugalbeschleunigung (RZB), dem
die Probe ausgesetzt ist. StandardméanRig wird der maximale RZB-Wert
angezeigt. Wird der Wert manuell verringert, ist im RZB-Feld ein Pfeil nach
unten "®' dargestellt.
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Dichte

Diese Einstellung ist sinnvoll fir Glasgefalie. Ist die Dichte der zu
zentrifugierenden Flissigkeit groRer als 1,2 g/cm?®, muss der Wert manuell
angepasst werden, damit das Glasgefal3 nicht zerbricht. Dadurch verringert
sich die maximal mdgliche Enddrehzahl (s. Kap. 2.2.2.2 - "Dichte"). Im
Drehzahlfeld wird die Reduzierung durch einen Pfeil nach unten "®"
dargestellt. Ein Wert zwischen 1,2 und 10,0 g/cm? ist moglich.

Laufiiberwachung

Die Laufiiberwachung ermoglicht eine kontinuierliche Uberpriifung der
Parameter Drehzahl und Laufzeit wahrend der Zentrifugation.

A Laufiiberwachung durch Anklicken aktivieren.

Wird die Funktion wéhrend eines Zentrifugenlaufs aktiviert, beginnt die
Laufiiberwachung erst mit dem Start des nachsten Laufs.

Die Laufiberwachung vergleicht die Drehzahlwerte des aktuellen Laufs mit
in der Steuerung hinterlegten Vergleichswerten und gibt nach jedem Lauf
eine entsprechende Meldung aus.

Die Laufzeit gilt als fehlerhaft, wenn der Lauf vorzeitig abgebrochen wurde.

N2 o= T=¢ [ — [ 7 T

Drehzabl 2440 feacney | Teovamors fov A0 ‘ma}(_)

Zentrifugationslauf heendet

RZB Drehzahl lag teilweise aulerhalb der

Yorgabe

Roto Laufzeit wurde eingehalten

[Prog—— ]

‘Wahlen Sie die Betriehsparameter ...

Abb. 35: Beispiel einer Meldung zur Laufiberwachung

Wird die Laufiberwachung in Kombination mit freien Beschleunigungs-
oder Bremskurven verwendet, kann es in Einzelfallen zu ungerecht-
fertigten Fehlermeldungen kommen.
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Temperaturiberwachung

Die Steuerung verflgt tber eine Temperaturiiberwachung, die bei
Abweichung einer einstellbaren Temperaturdifferenz zum Sollwert die
Zentrifuge stoppt und eine Fehlermeldung ausgibt.

A Temperaturiiberwachung durch Anklicken aktivieren.

A Gewiinschten Grenzwert "Delta T" in Schritten von 1°C bzw. 1°F
einstellen und bestatigen.

Ist die Temperaturiberwachung aktiv, erscheint in der Temperaturanzeige
im Standardmenti das Zeichen "*i".

Die Zentrifuge kann jetzt nur gestartet werden, wenn sich die aktuelle
Temperatur in dem Wertefenster zwischen der vorgewahlten Temperatur
im Standardment und dem Wert "Delta T" befindet.

Verlasst die Temperatur wahrend der Zentrifugation dieses Fenster, wird
eine Fehlermeldung ausgegeben, und die Zentrifuge wird bis zum Stillstand

abgebremst.
@ . " N
Die Temperaturiiberwachung Delta T ist inaktiv, solange das Programm
l "RAPID TEMP" aktiviert ist (siehe Kapitel 6.3.2.5 - "Menu Standard",
Schnellkiihlprogramm "RAPID TEMP").
HINWEIS
Auslauf abé
Ist diese Funktion aktiviert, wird bei Unterschreiten der eingegebenen Dreh-
zahl die Bremsung ausgeschaltet, so dass der Rotor frei auslauft.
@ : . . : 3,
Ein freier Auslauf, insbesondere mit schweren Rotoren aus hoherer
l Geschwindigkeit, kann sehr lange dauern! (Je nach Rotor und Beladung
ca. 0,5 bis 1 min't Abnahme pro Sekunde)
HINWEIS

Ist der freie Auslauf aktiviert, wird hinter der Anzeige der Bremskurve "+0"
eingeblendet.

A Das Unterbrechen des freien Auslaufs ist durch einen Schnellstopp
oder durch erneutes Starten der Zentrifuge moglich.
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Sperren

Um ein unberechtigtes Bedienen der Zentrifuge zu verhindern, kdnnen
folgende Funktionen gesperrt werden:

Programm speichern (Level 01)
Parameteranderung, Kurzlauf (Level 02)
Programm laden (Level 03)

Starttaste (Level 04)

To Do To I

Sperren einer Funktion

A Die Funktion auswéhlen, die gesperrt werden soll. Dabei werden die
niedrigeren Level automatisch mit aktiviert (z.B. wird beim Aktivieren
der Funktion "Parameter" auch die Funktion "Speichern" durch ein
Hakchen markiert).

A Schaltflache "Code aktivieren" auswahlen.
A Vierstelligen Code eingeben und Eingabe bestétigen.

N
Die Sperrung ist jetzt aktiv. In der Statusleiste erscheint das Symbol "&",
und das Level der Sperrung wird angezeigt.

Werden nun Verdnderungen vorgenommen, wird vor jeder Ausfihrung der
eingegebene Code abgefragt.

WA e e | = e 7 |

Prozess ‘
O Stillstandskihlung O Lauf-Uberwachung

Radius 144 mm O Temp-Ubenwachung
Dichte 1.2 gicm® DeltaT 5°C
O Auslauf ah
100 min~*

Sperren .
[Code andem | @ Speichemn
O Parameter

[Code deakt. | O Laden

[Code akiivieren ] O Start
Code aktivl Level: 01

Stellen Sie die Zentrifuge ein ... E

Abb. 36: Menu Parameter mit aktiver Sperrung (Level 01)

Aufheben einer Sperrung

A Schaltflache "Code deaktivieren" auswéhlen.
A Code eingeben und Eingabe bestatigen.

Die Sperrung ist jetzt aufgehoben.

Andern des Codes

A Schaltflache "Code &ndern" auswahlen.

A Alten Code eingeben und Eingabe bestétigen.

A Neuen Code eingeben.

A Zur Kontrolle den Code ein zweites Mal eingeben.
Der Code ist jetzt geandert.
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6.3.2.8
o
VORSICHT
i
HINWEIS

Meni Setup

Im Setup-Mend, dargestellt mit dem Symbol "=%" in der Menuleiste, kdnnen
grundsétzliche Einstellungen der Steuerung vorgenommen werden. So soll
eine optimale Anpassung an den Einsatzbereich der Zentrifuge erreicht

werden.

WA T o= = e 7

Funktion System

0O Deckel nach Lauf dffnen
BF‘rngra‘mmmtahon

& Laufzeit ah Solldrehzahl

0O Starverzdgerung 00:10 m:s

& Bremszeit anzeigen
Anzeige Summer & O Extern
Temperatureinheit °C | &Lauf-Ende
Sprache Deutsch & Unweucht

O DrehzahliRZB fein = Fehler

O Zeit fein Alarmdauer

O Invetieren 00:03m:s

Stellen Sie die Zentrifugenparameter ein ...

Abb. 37: Menl Setup

Funktion
Deckel nach Lauf 6ffnen

Die automatische Deckeldffnung bewirkt das Offnen des Deckels nach

Stillstand des Rotors.

Bei getffnetem Deckel ist die Kiihlung nicht aktiv. Die eingesetzten

Proben kdnnen sich erwarmen!

Programmrotation

Siehe hierzu Kapitel 6.3.3.5 - "Automatische Programmrotation".

Laufzeit ab Solldrehzahl

Ist diese Funktion aktiviert, wird die Laufzeit erst ab Erreichen der
Solldrehzahl gemessen. Im Standardmen( erscheint das Symbol "3 I" im

Laufzeitfeld.

Diese Funktion kann im Programmbetrieb fiir jedes Programm separat
abgespeichert werden. Das Symbol "R !" wird dann in der Programm-
Detailanzeige bei der Laufzeit angezeigt.
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HINWEIS

Startverzégerung

Bei aktivierter Startverzogerung startet die Zentrifuge erst nach Ablauf der
vorgewabhlten Zeit. In der Laufzeitanzeige erscheint das Symbol "6".

Bremszeit anzeigen

Im aktivierten Modus wird die Bremszeit wahrend und nach der Bremsung
anstelle der Laufzeit angezeigt. Unterhalb der Zeitanzeige wird das Symbol
") eingeblendet. Wahrend eines Bremsvorgangs blinkt das Symbol; ist
der Bremsvorgang beendet, ist es permanent sichtbar.

Anzeige
Temperatureinheit
Die Temperatur wird in °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit) angezeigt.

Sprache
Die Steuerung kann in verschiedenen Sprachen bedient werden.

Bei versehentlicher Einstellung einer unbekannten Sprache kann aus jeder
Anzeige heraus die Sprache gewechselt werden:

A Stopptaste driicken und gedriickt halten.

Funktionsknopf eine Raste nach links und anschlieBend eine Raste
nach rechts drehen.

A
A Stopptaste loslassen. Das Fenster "Sprache" wird eingeblendet.
A Gewiinschte Sprache auswahlen.

Drehzahl/RZB fein und Zeit fein

Dieser Menupunkt bietet die Moglichkeit, die Solldrehzahl in Schritten von
1 min (statt 100 min'), den RZB-Wert in Schritten von 1 x g (statt 10 x g)
und die Sollzeit in Schritten von 1 min oder 1 sec (statt 10 min oder 10 sec)
vorzuwahlen.

Unabhéangig von der Feineinstellung vergrof3ert sich die Schrittweite bei
schnellem Drehen am Funktionsknopf.

Invertieren

Durch Aktivieren dieser Funktion wechselt die Anzeige von der Standard-
einstellung mit hellem Hintergrund und dunkler Schrift zu einem dunklen
Hintergrund mit heller Schrift.
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System

Zyklen
Hier wird die Zyklenzahl und Laufzeit des eingesetzten Rotors und der
Becher angezeigt.

Info

Dieser Punkt zeigt Informationen zu den in dieser Zentrifuge eingesetzten
Software-Versionen an.

Sensor
Der Sensormodus ist dem Servicepersonal vorbehalten.

®
Bei den Menupunkten "Zyklen", "Info" und "Sensor" kdnnen weder Werte
eingegeben noch verandert werden.
HINWEIS

Name
In diesem Feld wird der Zentrifuge eine Identifikation zugeordnet.

A Die Buchstaben und Zeichen kénnen eingegeben werden, wenn der
Cursor im Textfeld blinkt. Durch Drehen des Funktionsknopfes wird der
entsprechende Buchstabe ausgewahilt, durch Drucken wird die Eingabe
bestatigt. Durch nochmaliges Driicken kann der nachste Buchstabe
eingegeben werden. Durch Auswahl der Pfeiltaste Y wi rd das | et z
Zeichen geldscht. Es stehen maximal 19 Zeichen zur Verfligung.

A Ist der Name vollstandig eingegeben, Option "Ubernehmen" auswéhlen
und Eingabe bestatigen.

Summer (Signal)

Mit dieser Funktion wird ein akustisches Warnsignal eingestellt fur
A Laufende,

A Unwuchtmeldung,

A Fehlermeldung.

Die Dauer des Warnsignals kann festgelegt werden.

Extern

Diese Funktion ist nur verfigbar, wenn die Zentrifuge mit einer Option zur
Ein- und Ausgabe von Daten (externes Signal, potentialfreier Schalter)
ausgeruistet ist (s. Kap. 6.3.4 - "Optionen zur Ein- und Ausgabe von
Daten").
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6.3.2.9 Menu Kurve

In diesem Menu kdnnen unter Beachtung einiger Einschrankungen
individuelle Beschleunigungs- und Bremskurven erstellt und bearbeitet
werden (s. Kap. 11.3 - "Beschleunigungs- und Bremskurven"). Es wird in
der Menduleiste mit dem Symbol ".==" dargestellt.

RMHNESEAa - i
Kurveneditor
Kurve 20 Total: 00:00:00
Int| Zeit |min™'| RZB | QUADILIN
01 00:00:00 O 0 LIN
1000 4
800
600
400
200
000 020 040 100 1:20 1:40 200 220 240
Stellen Sie die Kurvenparameter ein ...

Abb. 38: Menl Kurve

Erstellen oder Andern einer Beschleunigungskurve

Wahrend eines Laufes kdnnen Kurven nur angezeigt werden. Andern
oder Loschen ist nicht mdglich.

HINWEIS

A Meni "Kurve" aufrufen. Der Kurveneditor wird angezeigt.

A Im Eingabefeld "Kurve" eine Kurvennummer von 20 bis 29 auswéhlen.
Bei bereits belegten Kurvennummern wird die gespeicherte Kurve
dargestellt.

A Im Eingabefeld "Int" wird die Intervallnummer des Vorgangs festgelegt.
Pro Kurve kénnen bis zu zehn Intervalle eingegeben werden.

A Im Eingabefeld "Zeit" die Intervalldauer des aktuellen Intervalls
eingeben, dabei die Einschréankungen beachten (siehe unten).

A Unter "min" oder "RZB" die gewiinschte Beschleunigung eingeben,
dabei die Einschrédnkungen beachten (siehe unten). Die Werte sind
voneinander abhangig.

A Im ersten Intervall besteht unter "QUAD/LIN" die Wahl zwischen
linearem oder quadratischem Anstieg. Alle anderen Intervalle sind
linear.

Unter "Total" wird die Gesamtlaufzeit des Vorgangs angezeigt. Die
maximale Gesamtlaufzeit einer Kurve ist abhangig von der Steigung der
Kurve und der Enddrehzahl des Rotors.

Es kann nur das jeweils letzte Kurvenintervall nachtraglich geédndert
werden.

HINWEIS

Version 08/2012, Rev. 2.9 vom 08.05.2020 Asb
Originalbetriebsanleitung, Art.-Nr. 0702501

64 /134



V) Standkihlzentrifuge Sigma 8KS
‘ ?) SIS‘ 7 JQ Standkihlzentrifuge Sigma 8KBS
6 Betrieb

Einschrankungen

A Brems- und Beschleunigungskurven diirfen sowohl Intervalle mit
positiver und negativer Steigung als auch mit Steigung 0 enthalten.

A Die Steigung der Kurvenintervalle darf mind. 1 min"//sec und max.
1000 min*/sec betragen.

A Quadratische Kurvenintervalle sind nur zwischen 0 bis max. 1000 min™
moglich. Wird eine Enddrehzahl > 1000 min gewahlt, so geht dieses
Intervall oberhalb von 1000 min'* automatisch in ein lineares tber.

A Die mégliche Laufzeit ergibt sich aus der max. méglichen Drehzahl
(abhangig vom Rotor) und der Limitierung der Steigung.

Beispiel 1: Startdrehzahl 0 min, Enddrehzahl 100 min?, Laufzeit
1 Stunde nicht moglich, da die erforderliche Steigung < 0,03 min?
betragt und damit aul3erhalb des definierten Bereichs liegt.

Beispiel 2: Startdrehzahl 0 mint, Enddrehzahl 15000 min, Laufzeit

10 sec. nicht moglich, da die erforderliche Steigung 1500 mint betragt
und damit aul3erhalb des definierten Bereichs liegt.

6.3.2.10 Option: Menl Barcode

— Fur den Anschluss eines Barcode-Scanners muss die Zentrifuge mit einer
l zweiten RS232-Schnittstelle und einer entsprechenden Platine
ausgestattet sein.
HINWEIS

Ist die Zentrifuge mit der Barcode-Scanner-Funktion ausgestattet, wird in
der Mendleiste das Symbol "IN angezeigt. Zur Nutzung der Funktion
mussen ein PC und ein Barcode-Scanner an die RS-232-Schnittstellen
angeschlossen sein.

Im Barcode-Menu werden alle gespeicherten Codes angezeigt. Die Daten-
struktur 020 wird auf der linken Bildschirmhélfte, Datenstruktur 001 auf der
rechten Bildschirmhélfte aufgefihrt. Freie Speicherplatze werden durch
Symbole ohne Codes dargestellt.

A FA S IS == o

# ='43999003954 & =A98990812345600
& =A99990812345700
& =A9999081 2345800
& =A98990812345900
& =A99990812346000
& =A99990812346100
& =A99990812346200
& =A9999081 2346300
& =A99990812346400
&
&

@&

Derzeit gescannte Strichcodes

Abb. 39: Barcode-Menii

Version 08/2012, Rev. 2.9 vom 08.05.2020 Asb
Originalbetriebsanleitung, Art.-Nr. 0702501

65/134



Standkihlzentrifuge Sigma 8KS

Standkuhlzentrifuge Sigma 8KBS ‘!) SIS‘ , ,m
6 Betrieb

Mit dem Barcode-Scanner kdnnen die Barcodes wahrend des Belade-
vorgangs direkt an der Zentrifuge eingescannt werden. Die Abfrage der
Laufdaten kann zyklisch (automatisch) vom PC durchgefiihrt werden.
Sobald ein Lauf beendet ist, kann der PC dies erkennen und das Ergebnis
(Laufdaten mit Barcodes) abspeichern.

Barcode-Kommandos
Setzen eines Barcodes: "setbarcode"

Jeder Code muss einzeln gesetzt werden. Dies geschieht automatisch
durch den Einsatz des Scanners. Barcodes werden nur unter folgenden
Bedingungen akzeptiert:

A Es ist kein Lauf aktiv.

A Es sind keine Barcodes mehr gespeichert, mit denen bereits eine
Zentrifugation erfolgte.

A Der Barcode ist noch nicht vorhanden.

A Es handelt sich um einen ISBT 128 Barcode mit der Datenstruktur 001
(Donation Identification Number) und es sind weniger als 12 dieser
Codes gespeichert.

A Es handelt sich um einen ISBT 128 Barcode mit der Datenstruktur 020
(Staff Member Identification Number) und es ist noch kein Barcode
dieser Datenstruktur gespeichert.

Wird der Barcode akzeptiert, werden automatisch die Daten des letzten
Laufes geldscht, und die Anzeige wechselt in das Barcode-Mena.

L]
Bei einem Netzausfall sind die bereits erfassten Codes verloren und
miissen neu eingescannt werden.
HINWEIS

Auslesen der gespeicherten Barcodes: "getbarcodes"
Alle Codes werden in einer Antwort ausgegeben. Damit ergeben sich
folgende mdgliche Antwort-Formate:
A Keine Codes gespeichert
- Syntax "Barcodes none\r\n"
A Nur Codes der Datenstruktur 001 gespeichert
- Syntax "Barcote’% @aéabc¢, deéf ¢é = Barco
A Nur Codes der Datenstruktur 020 gespeichert
- Syntax "Barcodes abc (staff)\r\n" (abc = Barcode)
A Codes der Datenstrukturen 001 und 020 gespeichert
- Synt ax: "Barcode&\n'daba; def afef , Baeftod

Version 08/2012, Rev. 2.9 vom 08.05.2020 Asb

66 /134 . . .
Originalbetriebsanleitung, Art.-Nr. 0702501



Standkihlzentrifuge Sigma 8KS

(!) SIG‘ ] “ ; Standkuhlzentrifuge Sigma 8KBS

6 Betrieb

|

HINWEIS

6.3.2.11 Menu Hilfe

Loschen der gespeicherten Barcodes: "deletebarcodes”

Mit diesem Kommando werden alle gespeicherten Barcodes geldscht.
Das Barcode-Menii wird aktualisiert.

Das Kommando wird nur akzeptiert, wenn sich die Zentrifuge im Stillstand
befindet.

Auslesen der Daten der letzten Zentrifugation: "getlastrun”

Die Antwort auf dieses Kommando enthalt Angaben tUber Parameter und
Status der letzten Zentrifugation (flr das exakte Format der Gibertragenen
Daten siehe Kapitel 11.6 - "Serial Control Interface Specification").
Wenn Barcodes gespeichert waren, werden auch diese wie folgt
ausgegeben:
A Syntax Datenstruktur 001:

"Barcode;x;abc\r\n” (x = laufende Nummer ab 1, abc = Barcode)
A Syntax Datenstruktur 020:

"Barcode;Staff Member ID;abc\r\n" (abc = Barcode)
Die Abfrage kann zu beliebigen Zeiten erfolgen (vor, wahrend und nach
dem Lauf). Je nach Zeitpunkt sind dann einige Ergebnisse noch nicht
bekannt.

Die Hilfe-Funktion wird in der Menleiste mit dem Symbol "?" dargestellt
und zeigt eine Kurzbeschreibung zu den Steuerelementen der gewahlten
Option an.

Aktivieren und Deaktivieren der Hilfe-Funktion
A Fragezeichen in der Menileiste anwahlen und Funktionsknopf driicken.

A Die Hilfe-Funktion wird durch erneutes Auswéhlen des Fragezeichens
und Dricken des Funktionsknopfes beendet.

Mit der aktivierten Hilfe-Funktion konnen weiterhin die Parameter verandert
werden.

A 221 EE1 EE ==

Die kontextsensitive Hilfe zeigt Ihnen zu fast jedem
Steuerelement eine kurze Beschreibung. Wahlen Sie
per Drehfunktion das Steuerelement, zu dem Sie Hilfe
hrauchen.
RZB 48 Laufzeit  0:02:00
0 : 2 . 0 0 ‘
q m.s
[ |
Rotar 90894 A9 N9
Progr. - |
Kontextsensitive Hilfe ...

Abb. 40: MenU Hilfe
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6.3.2.12 Kontrastanderung

Um den Kontrast zu andern:

A Stopp-Taste gedriickt halten und Funktionsknopf eine Raste nach links
drehen. Nach Loslassen der Stopp-Taste erscheint ein Dialogfenster.

A Kontrast des Displays neu einstellen und Anderung bestéatigen.

L& FRERIEAES

Drehzahl 1000 Temperatur 20

0~ 0

— Helligkeitsstufe: 15 -
RZH

ok
Raotor 038100 & 09366 A9 N9
[Progr. -

‘Wahlen Sie die Betriebsparameter ...

Abb. 41: Dialogfenster zur Kontrasteinstellung

6.3.3 Programmbetrieb

In einem Programm sind alle fur den Ablauf einer Zentrifugation
wesentlichen Daten zusammengefasst und gespeichert. Bestimmte
Sedimentationsergebnisse kdnnen unter gleichen Bedingungen
reproduziert werden.

Programme kénnen geladen, ausgefuhrt, geandert und geldscht werden,
wenn sich die Zentrifuge im Stillstand befindet.

Es kdnnen maximal 60 Programme mit den Kennziffern 1 - 60 gespeichert
werden. Das Programm "RAPID_TEMP" belegt keinen Speicherplatz und
kann nicht geldscht werden. Es dient dazu, die Zentrifuge ohne Gefalie zu
temperieren.

Die Programmanzeige "--" bedeutet, dass es sich bei den aktuell
eingestellten Werten nicht um ein gespeichertes Programm handelt.

Alle Programme konnen auch uber eine Codierung vor unbefugter
Nutzung, Anderung und Ldschung gesichert werden (s. Kap. 6.3.2.7 -
"Menl Parameter").

Alle gespeicherten Programme werden im Menu "Prozessbibliothek" EL
aufgelistet.
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6.3.3.1 Programm speichern
A Alle Parameter eingeben, die das Programm enthalten soll.

Aus dem Standardmenu # die Option "Progr" auswéhlen und
bestatigen. Die Programmliste wird angezeigt.

A
A In der Programmliste einen beliebigen Speicherplatz auswéhlen.
A

Programm unter dem gewtinschten Namen speichern. Die Buchstaben
und Zeichen kdnnen eingegeben werden, wenn der Cursor im Textfeld
blinkt.

i Durch Drehen des Funktionsknopfes wird ein Buchstabe
ausgewahlt, durch Drucken wird die Eingabe bestatigt, und der
nachste Buchstabe kann ausgewahlt werden.

T Durch Auswahl der Pfeiltaste « wird das letzte Zeichen geldscht.
A Ist der Programmname vollsténdig eingegeben, "OK" auswéhlen und

bestatigen.

Das Programm ist gespeichert, und die Anzeige wechselt in das

Standardmenu.

&= 1=2 = I 7
Rotor 11118 |  RAPID_TEMP
Becher 13218
Drehzahl 1000 rmin~*

_?EZB Programm benennen

La 0 IA L
RaFy |Abbrechen” < |

Dic|

~ IAEICDEFGHI JKLMNOPQRS -5
N TUVWXKYZ[V]*_"ahcdef |
ghijkl mnopgr st uv wxy
Rotorjz 1" #$%&" () *+,-.101 i

|Pr0gr:23456?89:;¢=>?@ :’

WahlenfSpeicherniLoschen Sie ein Programm ...

Abb. 42: Vergabe eines Programmnamens vor dem Speichern

6.3.3.2 Programm laden

A Aus dem Standardmenii # die Option "Progr" auswéhlen und durch
Dricken des Funktionsknopfes bestétigen. Es erscheint die
Programmliste.

A Aus der Programmliste das gewiinschte Programm auswéhlen und
durch Driicken des Funktionsknopfes bestatigen.

oder

A Prozessbibliothek @ aufrufen, das gewiinschte Programm auswéhlen
und durch Driicken des Funktionsknopfes bestatigen.

Das Programm ist geladen, und die Anzeige wechselt in das
Standardmenu.
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N4 [E@Te=T=6E = I i
Rotor 11118 | RAPID_TEMP
Becher 13218
Drehzahl 1000 min- 9
RZB 154 *q
Te
La|Option wahlen. —
Rg Programm...
Dic
1 ||Abbrechen 8
7. Leer
Rotor 11118 &£13218 8- Leer
|F'rugr: H |
Wahlen/SpeicherniLdschen Sie ein Programrm ...
Abb. 43: Laden eines Programms
6.3.3.3  Programm ausfihren

A Aus dem Standardmenii # die Option "Progr" auswéhlen und durch
Dricken des Funktionsknopfes bestatigen. Die Programmliste wird
angezeigt.

A Aus der Programmliste das gewiinschte Programm auswéhlen und
durch Driicken des Funktionsknopfes bestatigen.

A Starttaste betatigen.
oder

A Prozessbibliothek & aufrufen, das gewiinschte Programm auswéhlen
und Starttaste betatigen.

Das Programm wird ausgefiihrt, und die Anzeige wechselt in das
Standardmend.

6.3.3.4 Programm l6schen
A Aus dem Standardmenti # die Option "Progr" auswéhlen und
bestatigen. Die Programmliste wird angezeigt.
A Zu léschendes Programm auswahlen.
A Option "léschen" auswéhlen und bestétigen.
Das Programm ist geléscht, und die Anzeige wechselt in das
Standardmenu.
I+ [Ee=T=e = I~ i
Rotor 11118 |  RAPID_TEMP
Becher 13218
Drehzahl 1000 min-* “
RZB 154 *g
Te
La|Option wahlen. ——
Ra Programm
Dit
gﬁ|...Iaden“...speichern |Ahbrechen| 8
7. Leer
Rotor 90894 8. Leer
[SEETE Frobe O |
Wahlens/Speichern/Ldschen Sie ein Programm ...
Abb. 44: Léschen eines Programms
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6.3.3.5 Automatische Programmrotation

Mit Hilfe der automatischen Programmrotation kdnnen verschiedene
Programme direkt hintereinander ausgefihrt werden.

A Im Setup-Menii =& die Funktion "Programmrotation” aktivieren.
& (@ To=T=2 [ [ 7

Funktion System
O Deckel nach Lauf dffnen

EFrogrammrotation
& Laufzeit ab Solldrehzahl
0O Starverzdgerung 00:10 m:s

& Bremszeit anzeigen
Anzeige Summer & O Extern
Temperatureinheit °C & Lauf-Ende

Sprache Deutsch & Unweucht

O DrehzahliRZB fein & Fehler

O Zeit fein Alarmdauer 0003 m:s
O Invertieren

Programmrotation

Abb. 45: Funktion Programmrotation

Wird bei aktivierter Programmrotation ein Programm geladen, wird dieses
Programm als Startprogramm fiir die Rotation gesetzt. Nach Beenden des
Programms wird automatisch das nachste Programm aus der Programm-
liste geladen. Die Rotation erfolgt dabei immer bis zum nachsten Leerfeld
und beginnt dann von vorn (siehe folgende Abbildung):

Beispiel 1: Laden von Probe4
Rotation: Probe4, Probe5, Probe6, Probe4,...

Beispiel 2: Laden von Probe5
Rotation: Probeb, Probe6, Probes,...

& [@2=16C = [ 7 I

Rotor 11150 | RAPID_TEMP H

Becher 13221

Drehzahl 800 min- |1+ Provel

RZB 114 *g 2. Probe2

Termperatur 2°C 3 Leer

Laufzeit 00:12:00 .

Radius 160 mm 4. Probed

Dichte 10.0 gflcm® |5 Probes

4 2 6 Probes =

S 9 rohe

7. Leer

Rotar 11150 &13221 2 Praobe8

Probed [ ]
WahleniSpeichernfLdschen Sie ein Programm ...

Abb. 46: Automatische Programmrotation

Ist die Programmrotation aktiv, wird im Standardmeni der Pfeil "G" in der
Programmzeile angezeigt.
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6.3.4  Optionen zur Ein- und Ausgabe von Daten

A Anschluss firr serielle Schnittstelle (modellabhéngig, teilweise
Standard).

Externes Signal aktiv DC 24 V, max. 0,5 A (Best.-Nr. 17701)
Potentialfreier Schalter max. AC 250 V, 6 A (Best.-Nr. 17702)

Anschluss eines Barcode-Scanners uber eine Barcode-Expander-
Platine (s. Kap. 6.3.2.10 - "Option: Menu Barcode")

To Do >

6.4  Ausschalten

A Zentrifuge bei Nichtgebrauch 6ffnen, damit evtl. Feuchtigkeit
entweichen kann.

A Zentrifuge am Netzschalter ausschalten.
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7 Storungen und Fehlersuche

7.1  Allgemeine Storungen

Stdérungen werden durch ein Dialogfenster angezeigt. Ist das akustische
Signal aktiviert, ertént es mit Erscheinen der Fehlermeldung.

A Fehlerquelle beheben (Tabellen siehe unten).
A Fehlermeldungen mit der Deckel-Taste quittieren.

werden. Der Fehler wird dabei nicht geloscht, die Zentrifuge kann wieder

l Fehlermeldungen kénnen durch Driicken der Deckel-Taste ausgeblendet

bedient werden.

HINWEIS

Fehlerart

Keine Anzeige auf dem Display

Zentrifuge lasst sich nicht starten:
LED der Starttaste leuchtet nicht

Zentrifuge lasst sich nicht starten:
LED der Deckeltaste blinkt

Zentrifuge bremst wéhrend des Laufs
ab

Zentrifuge bremst wéhrend des Laufs
ab, Unwuchtdialogfenster erscheint

Deckel lasst sich nicht 6ffnen

Temperaturwert wird nicht erreicht
(nur fur Kahlzentrifugen)

maogliche Ursache
keine Spannung im Netz
Netzstecker steckt nicht

Sicherungen haben ausgeldst

Netzschalter aus

diverse

ein Deckelschloss ist nicht korrekt
geschlossen

kurzer Netzausfall

Systemfehler

T ungleichméaRige Beladung

T Zentrifuge steht schief

T Stérung im Antrieb

T Zentrifuge wurde wéhrend des

Laufs bewegt
T ungefettete Tragbolzen

Deckelschldsser haben nicht richtig
entriegelt

Dichtung klebt

Kondensator verschmutzt

Behebung
Netzsicherung Gberprifen
Netzstecker fest einstecken

Sicherungen aktivieren (s. Kap.
5.4.1 - "Anschlussart”)

Netzschalter einschalten

Netz aus/ein. Falls sich der Fehler
wiederholt, Service verstandigen

Deckel 6ffnen und schlie3en. Falls
sich der Fehler wiederholt, Service
verstandigen

Start-Taste driicken, um den Lauf
erneut zu starten

Netz aus/ein. Falls sich der Fehler
wiederholt, Service verstéandigen

Unwucht beseitigen und neu starten.
Falls sich der Fehler wiederholt,
Service versténdigen

Tragbolzen reinigen und fetten

Deckel manuell entriegeln (s. Kap.
7.1.1 - "Notentriegelung des
Deckels") und Service verstandigen

Reinigung der Deckeldichtung und
Einreiben mit Talkum

Reinigung des Kondensators. Falls
sich der Fehler wiederholt, Service
verstandigen
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7.1.1 Notentriegelung des Deckels

Bei z. B. Stromausfall besteht die Moglichkeit, den Zentrifugendeckel
manuell zu 6ffnen.

A Zentrifuge am Netzschalter ausschalten und Netzstecker ziehen.

A Stopfen (siehe Abb, Pos. 1) an der Seitenverkleidung aushebeln, z.B.
mit einem Schraubendreher.

Abb. 47: Position der Offnungen fiir die Notentriegelung

A Den beigefiigten Rohrsteckschliissel (Best.-Nr. 930 110) waagerecht in
die Offnung stecken. Der Schlussel wird durch einen Trichter zur Achse
des Deckelschlossmotors gefiihrt.

Abb. 48: Der Notentriegelungsschlissel muss waagerecht eingesteckt werden

A Die motorischen Deckelschldsser entriegeln:
T das linke Deckelschloss durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
i das rechte Deckelschloss durch Drehen im Uhrzeigersinn.

A Offnungen wieder mit den Stopfen verschlieRen.

Der Deckel darf nur bei stehendem Rotor entriegelt und geoffnet werden.

WARNUNG

Wird der Deckel Uber die Notentriegelung wahrend des Laufes getffnet,
schaltet die Zentrifuge sofort ab und lauft frei aus.
Version 08/2012, Rev. 2.9 vom 08.05.2020 Asb
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7.2 Tabelle der Fehlermeldungen
Fehlernr. Fehlerart MalRnahmen Bemerkung
1-9 Systemfehler A auslaufen lassen Bei allen Fehlern stoppt die
A Netz aus/ein Zentrifuge oder lauft frei aus
10-19 Tachofehler A auslaufen lassen
A Netz aus/ein
20-29 Motorfehler A Netz aus
A Beluiftung sicherstellen
30-39 Fehler im EEPROM A auslaufen lassen Bei Fehler 34,35,36 Stopp;
A Netz aus/ein bei Fehler 37,38 Meldung
40-45 Temperaturfehler A auslaufen lassen
(gilt nur fur Kahlzentrifugen) A Netz aus
A abkihlen lassen
A fir bessere Beliiftung sorgen
(bei luftgekiihlten Zentrifugen)
A auf ausreichenden
Wasserdurchfluss achten (bei
wassergekuhlten Zentrifugen)
46-49 Unwuchtfehler (gilt nur fir A auslaufen lassen
Zentrifugen mit Unwucht- A Netz aus
erkennung) A Unwucht beseitigen
50-59 Deckelfehler A Deckeltaste driicken Bei Fehler 50 und 51 stoppt
A Deckel schlieRen Zentrifuge
A Fremdkorper aus der
Klobendéffnung entfernen
60-69 Prozessfehler A auslaufen lassen 60 "Stromausfall wahrend des
A Netz aus/ein Laufs"; _
61 "Stop nach Netz ein"
70-79 Kommunikationsfehler A auslaufen lassen
A Netz aus/ein
80-89 Parameterfehler A Netz aus Bei Fehler 83 nur Meldung
A abkihlen lassen
A fir bessere Beliiftung sorgen
90-99 sonstige Fehler A Verbindungen uberpriifen
A auf ausreichenden
Wasserdurchfluss achten (bei
wassergekuhlten Zentrifugen)
&
l Sollten sich die Fehler nicht beheben lassen: Service verstandigen!
HINWEIS
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7.3  Kontakt im Servicefall
Bei Ruckfragen, bei Stérungen oder Ersatzteilanfragen:

aus Deutschland:
Setzen Sie sich in Verbindung mit

Sigma Laborzentrifugen GmbH

An der Unteren Sose 50

37520 Osterode (Deutschland)

Tel. +49 (0) 55 22 /50 07-44 44

E-mail: support.lab@sigma-zentrifugen.de

aullerhalb Deutschlands:

Setzen Sie sich mit unserer Vertretung lhres Landes in Verbindung. Die
Adresse finden Sie unter www.sigma-zentrifugen.de - [Vertriebspartner]

@
A Bei Inanspruchnahme des Kundendienstes stets den Zentrifugentyp
und die Fabriknummer angeben.
HINWEIS
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8 Wartung und Instandhaltung

Zentrifuge, Rotor und Zubehdr sind hohen mechanischen Belastungen aus-
gesetzt. Eine sorgfaltige Pflege durch den Benutzer verléangert die Lebens-
dauer und verhindert den vorzeitigen Ausfall.

' Kommt es wegen mangelnder Pflege zu Korrosionsbildung oder
Folgeschéaden, kann beim Hersteller kein Garantieanspruch und keine
L Haftung geltend gemacht werden.
VORSICHT

A Zur Reinigung der Zentrifuge und des Zubehérs Seifenwasser oder
andere wasserlosliche, milde Reinigungsmittel mit einem pH-Wert
zwischen 6 und 8 verwenden (siehe auch Kapitel 8.2 - "Sterilisation und
Desinfektion von Rotorkammer und Zubehor").

Atzende und aggressive Reinigungsmittel vermeiden.
Keine Losungsmittel verwenden.
Keine Mittel mit Scheuer- oder Schirfbestandteilen verwenden.

Zentrifugen und Rotoren dirfen keiner intensiven UV-Strahlung (z.B.
Sonneneinstrahlung) sowie thermischen Belastungen (z.B. durch
Warmeerzeuger) ausgesetzt werden.

To Do I I

8.1 Wartungsarbeiten

8.1.1 Zentrifuge
A Vor der Reinigung der Zentrifuge den Netzstecker ziehen.

A Sorgfaltig Flussigkeiten wie Wasser, Losemittel, Sauren und Laugen
mit einem Tuch aus der Rotorkammer entfernen. So wird eine Bescha-
digung der Motorlager verhindert.

A Innenraum der Zentrifuge bei einer Kontamination durch toxische,
radioaktive oder pathogene Substanzen sofort mit einem geeigneten
Dekontaminationsmittel (abhangig von der Art der Verunreinigung)
reinigen.

Zum Eigenschutz unbedingt entsprechende Vorsichtsmal3nahmen
einhalten, falls die Gefahr der toxischen, radioaktiven oder pathogenen
Kontamination besteht.

WARNUNG

A Motorwelle nach jeder Reinigung mit etwas Hochzyklus-Tragbolzenfett
(Best.-Nr. 71401) leicht einfetten und das Fett mit einem Tuch zu einer
dinnen Schicht verteilen.
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8.1.1.1 Kondensator (nur bei Kihlzentrifugen mit luftgekihltem Kaltesystem)

8.1.2 Zubehor

!

L
VORSICHT

WARNUNG

!

L
VORSICHT

Um das vom Kélteaggregat komprimierte Kaltemittel abzukihlen, wird bei
Zentrifugen mit luftgekihltem Kaltesystem ein lamellierter Kondensator
(Verflussiger) eingesetzt.

Staub und Schmutz behindern die Kiihlung durch den Luftstrom. Staub-
belag auf Kondensatorrohren und Lamellen vermindert den Warme-
austausch und damit die Leistungsfahigkeit der Kiihimaschine.

Der gewdhlte Aufstellungsort sollte deshalb mdglichst sauber sein.

A Kondensator mindestens einmal monatlich auf Verschmutzungen
Uberprifen und gegebenenfalls reinigen.

A Setzen Sie sich bei Fragen mit dem Service in Verbindung (s. Kap. 7.3 -
"Kontakt im Servicefall).

Die besonderen Vorsichtsmal3nahmen bei der Pflege des Zubehdrs sind
unbedingt zu beachten.

Es handelt sich hierbei um MaRRnahmen zur Wahrung der Betriebs-
sicherheit!

Alle Ausschwingrotoren fir diese Zentrifuge sowie der Winkelrotor 12510
haben eine Masse von mehr als 18 kg.

A Rotoren grundsétzlich mit einer Hebevorrichtung oder einer
geeigneten Anzahl von Personen bewegen.

A Flissigkeiten, die Korrosion verursachen kénnen, miissen unverziglich
von Rotor, Becher und Zubehdr unter flieBendem Wasser abgesplilt
werden. Zum Reinigen der Bohrungen von Winkelrotoren eine
Reagenzglasbiirste verwenden. AnschlieRend den Rotor auf dem Kopf
liegend vollstandig trocknen lassen.

A Zubehér auBerhalb der Zentrifuge reinigen; am besten nach jedem
Gebrauch, mindestens aber einmal wochentlich. Dabei vorhandene
Adapter entnehmen.

Zubehdr niemals in der Geschirrsplilmaschine reinigen!

In der Geschirrsptilmaschine wird die Eloxalschicht entfernt; die Folge ist
Rissbildung an den beanspruchten Stellen.

A Rotoren und Zubehér bei einer toxischen, radioaktiven oder pathogenen
Kontamination sofort mit einem geeigneten Dekontaminationsmittel
(abhangig von der Art der Verunreinigung) reinigen. Zum Eigenschutz
unbedingt entsprechende Vorsichtsmal3nahmen einhalten, falls die
Gefahr der toxischen, radioaktiven oder pathogenen Kontamination
besteht.

A Zubehér ggf. mit einem weichen Tuch oder in einem Trockenschrank
bei ca. 50°C trocknen.

781134
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8.1.2.1 Kunststoffzubehor
Mit zunehmender Temperatur (z.B. beim Trocknen) verringert sich die
Chemikalienbestandigkeit von Kunststoffen (s. Kap. 11.5 -
"Bestandigkeitstabelle").

A Kunststoffzubehor nach der Arbeit mit Lésemitteln, Sauren oder Laugen
sorgfaltig reinigen.

Kunststoffzubehor darf nicht gefettet werden!

WARNUNG

8.1.3 Rotor, Becher und Vielfachtrager

Rotor, Becher und Vielfachtrager sind mit hochster Prézision gefertigt, um
den standigen hohen Belastungen ihres Einsatzbereiches bei hohen
Schwerefeldern widerstehen zu kénnen.

Chemische Reaktionen sowie Druckkorrosion (Kombination von
wechselndem Druck und chemischer Reaktion) kdnnen das Geflige der
Metalle angreifen bzw. zerstéren. Kaum nachweisbare Risse an der
Oberflache vergréRern sich und schwéchen das Material, ohne deutlich
sichtbare Anzeichen daflr zu hinterlassen.

A Das Material muss daher regelmaRig (mindestens einmal monatlich)
Uberprift werden auf

Rissbildung

sichtbare Gefligezerstérungen an der Oberflache
Druckstellen

Korrosionserscheinungen

sonstige Veranderungen.

A Bohrungen von Rotoren und Vielfachtragern priifen.
A Beschadigte Teile im Interesse der eigenen Sicherheit unverziglich
austauschen.

A Rotorbefestigungsschraube nach jeder Reinigung mit etwas
Hochzyklus-Tragbolzenfett (Best.-Nr. 71401) leicht einfetten und das
Fett mit einem Tuch zu einer diinnen Schicht verteilen.
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8.1.4 Tragbolzen

Nur gefettete Tragbolzen gewahrleisten gleichmafiges Ausschwingen der

Becher und damit einen ruhigen Lauf der Zentrifuge. Ungeniigend gefettete

Tragbolzen kdnnen Ursache fur eine Unwuchtabschaltung sein.

A Tragbolzen und Bechernut reinigen, um das alte Tragbolzenfett zu
entfernen.

A Einen kleine Menge Hochzyklus-Tragbolzenfett (Best.-Nr. 71401, siehe
folgende Abbildung) auf beide Tragbolzen eines Bechers aufbringen.

Abb. 49: ausreichende Menge Tragbolzenfett fiir einen Bolzen

A Becher einsetzen und von Hand einmal in die Ausschwingposition und
wieder zuriick bewegen, um das Fett zu verteilen.

A Den Vorgang an allen anderen Becherpositionen wiederholen.
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8.1.5 Glasbruch

!

L
VORSICHT

Bei Glasbruch mussen samtliche Splitter sofort und vollstandig (z.B. mit
einem Staubsauger) entfernt werden. Gummieinsatze missen erneuert
werden, da auch nach grindlicher Reinigung nicht alle Glaspartikel
entfernt werden kdnnen.

Glassplitter beschadigen die Oberflachen-Beschichtung (z.B. Eloxal) der
Becher, es entsteht Korrosion.

Glassplitter im Gummieinsatz der Becher verursachen weiteren Glasbruch.
Glassplitter im Schwenklager der Tragbolzen verhindern ein gleichmafiges
Ausschwingen der Becher und Vielfachtrager, es entsteht Unwucht.

Glassplitter in der Rotorkammer verursachen durch die starke Luftumwal-
zung einen Metallabrieb. Dieser feine Metallstaub verunreinigt nicht nur die
Rotorkammer, den Rotor sowie die Proben sehr stark, er beschadigt auch
die Oberflachen der Zubehorteile, der Rotoren und der Rotorkammer.

Entfernen der feinen Glassplitter und des Metallstaubs aus der
Rotorkammer:

A Rotorkammer im oberen Drittel dick mit Vaseline oder dergleichen
einfetten.

A Rotor anschlieRend fiir einige Minuten bei mittlerer Drehzahl (ca.
2.000 min?) rotieren lassen. Wahrend dieser Prozedur werden Staub
und Glasteilchen auf der Fettschicht gebunden.

A AnschlieRend die Fettschicht mit Staub und Glassplittern mit einem
Lappen entfernen.

A Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

8.2 Sterilisation und Desinfektion von Rotorkammer und Zubehor

GEFAHR

A Handelsubliche Desinfektionsmittel, wie z. B. Sagrotan®, Buraton® oder
Terralin® (in Apotheken oder Drogerien erhaltlich) verwenden.

A Die Zentrifuge und das Zubehdor bestehen aus unterschiedlichen
Materialien. Mogliche Unvertraglichkeiten sind zu beachten.

A Bevor andere als die empfohlenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
angewendet werden, hat sich der Anwender beim Hersteller zu verge-
wissern, dass das Verfahren die Zentrifuge nicht schadigt.

A Beim Autoklavieren die Dauertemperaturbestéandigkeit der einzelnen
Materialien beachten (s. Kap. 8.2.1 - "Autoklavieren™).

Fragen Sie im Zweifelsfall beim Hersteller an (s. Kap. 7.3 - "Kontakt im
Servicefall").

Bei Verwendung von Gefahrenstoffen (z.B. infektiose und pathogene Sub-
stanzen) besteht die Pflicht zur Desinfektion der Zentrifuge und des
Zubehdrs.
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8.2.1 Autoklavieren

Die Lebensdauer des Zubehdrs hangt priméar von der Haufigkeit des Auto-
klavierens und der Benutzung ab.

A Zubehér bei ersten Anzeichen farblicher Veranderungen, Strukturver-
anderungen, Undichtigkeiten etc. unverziglich austauschen.

A Beim Autoklavieren unbedingt darauf achten, dass die Verschluss-
deckel nicht auf die Gefal3e aufgeschraubt sind, um ein Verformen der
Geféalie zu vermeiden.

@
l Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Kunststoffteile, z.B.
Deckel oder Gestelle, beim Autoklavieren verformen.
HINWEIS
Zubehor max. Temp. min. Zeit max. Zeit max. Zyklen
(°C) (min) (min)
Aluminiumbecher 134-138 3 5 -
Aluminiumrotoren 134-138 3 5 =
Edelstahl-Tariergewichte fir Blutbeutelsysteme 121 30 30 k.A.
GlasgefaRe 134-138 3 40 -
Gummieinséatze 115-118 30 40 -
Polyallomer und Polykarbonat-Gestelle 115-118 30 40 -
Polyamid-Becher 115-118 30 40 10
Polykarbonat/Polyallomer-Deckel fir Winkelrotoren 115-118 30 40 20
PolykarbonatgefalRe 115-118 30 40 20
Polyphenylsulfon (PPSU)-Kappen fur Becher 134-138 3 5 100
Polypropylen-Co-Polymergefalle 115-121 30 40 20
Polypropylen-Ersatzgewichte fiir Blutbeutelsysteme 115-118 30 40 k.A.
Polypropylen-Gestelle 115-118 30 40 -
Polypropylenrotoren 115-118 30 40 20
Polysulfondeckel fur Winkelrotoren 134-138 3 5 100
Polysulfonkappen fur Becher 134-138 3 5 100
TeflongefalRe 134-138 3 5 100
Version 08/2012, Rev. 2.9 vom 08.05.2020 Asb
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8.3 Instandhaltungsarbeiten

GEFAHR

|

HINWEIS

Bei Instandhaltungsarbeiten, die die Entfernung der Verkleidung
erfordern, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder
mechanischer Verletzungen.

A Instandhaltungsarbeiten sind ausschlieRlich qualifiziertem
Fachpersonal vorbehalten.

A Nach Abschluss jeder InstandhaltungsmaRnahme muss eine
normenkonforme Endprifung durch qualifiziertes Fachpersonal
durchgefuhrt werden.

Die Zentrifuge ist hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Um der
starken Beanspruchung standzuhalten, werden bei der Fertigung hoch-
wertige Bauteile eingesetzt. Trotzdem kann es zu Verschlei3erscheinungen
kommen, die von auf3en nicht sichtbar sind. Besonders Gummiteile, die
u.a. Bestandteil der Motoraufh&ngung sind, unterliegen einem Alterungs-
prozess.

Wir empfehlen daher, die Zentrifuge im Rahmen einer Inspektion durch den
Hersteller einmal jahrlich im Betriebszustand und im Dreijahresrhythmus im
zerlegten Zustand prufen zu lassen. Gummiteile sollten nach drei Jahren
ausgetauscht werden.

Diese Dienstleistung kann auch im Rahmen eines Wartungsvertrages ver-
einbart werden (siehe unten).

Informationen und Terminabsprachen:

in Deutschland:

Setzen Sie sich in Verbindung mit

Sigma Laborzentrifugen GmbH

An der Unteren Sose 50

37520 Osterode (Deutschland)

Tel. +49 (0) 55 22 / 50 07-44 44

E-mail: support.lab@sigma-zentrifugen.de

aufBerhalb Deutschlands:

Setzen Sie sich mit unserer Vertretung lhres Landes in Verbindung.
Die Adresse finden Sie unter

www.sigma-zentrifugen.de - [Vertriebspartner]

A Bei Inanspruchnahme des Kundendienstes stets den Zentrifugentyp
und die Fabriknummer angeben.
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HINWEIS

|

Wartungsvertrag fur Sigma Zentrifugen

Mit dem Wartungsvertrag bietet die Firma Sigma Laborzentrifugen GmbH
eine Dienstleistung an, die tber die Pflege und Wartung des Anwenders
hinaus einen zuverlassigen Betrieb der Zentrifuge gewahrleistet.

Eine vertragliche Wartung durch unserer Serviceteam beinhaltet die

Inspektion der Sigma Laborzentrifugen gemaR folgender Spezifizierung:

A Prifung gemaR DGUV Vorschrift 3 (elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel).

A Prifung anlehnend an die BGR 500, Kapitel 2.11 im Betriebszustand,
jahrliche Prifung.

A Prifung anlehnend an die BGR 500, Kapitel 2.11 im zerlegten Zustand,
3-jahrliche Prufung.

Die Forderung hinsichtlich der Priifung im zerlegten Zustand ist erfiillt,
wenn dabei die Zentrifuge soweit zerlegt wird, dass eine Prifung der-
jenigen Teile, die die Arbeitssicherheit gewahrleisten, mdglich ist.

Diese Prufungen beinhalten:

I Prifung des allgemeinen Zustands,

I Prifung von mechanischen und elektrischen Funktionen,
I Prifung der elektronischen Steuerungen,

I Prifung der digitalen Signale (z.B. Drehzahlsignal),

I Prifung des Kaltesystems und der Offsetwerte,

I Prifung des Unwuchtsystems,

I Prifung des Zubehors,

T Durchfihrung eines Probelaufs,

I Ausfertigung eines Serviceberichts.

Die Terminverfolgung wird durch die Firma Sigma Laborzentrifugen GmbH
organisiert.

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei unserer Service-
leitung (Kontakt siehe oben).

Dieses Angebot gilt nur fir Deutschland. Aus dem Ausland setzen Sie sich
bitte mit unserer Vertretung lhres Landes in Verbindung (siehe oben).
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8.4  Riucksendung defekter Teile

1

HINWEIS

|

HINWEIS

Trotz aller Sorgfalt bei der Fertigung unserer Produkte ist es hin und wieder
notwendig, das Gerét oder ein Zubehorteil an den Hersteller zurtickzu-
senden.

Um eine Ricksendung von Zentrifugen, Ersatzteilen oder Zubehor zlgig
und wirtschaftlich bearbeiten zu kénnen, benétigen wir vollstandige und
umfassende Angaben zum Vorgang. Fllen Sie deshalb die nachfolgend
aufgefuhrten Formulare komplett und sorgféltig aus und senden Sie sie
zusammen mit dem Produkt zuriick an:

Sigma Laborzentrifugen GmbH
An der Unteren Sdse 50
37520 Osterode (Deutschland)

1. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Betreibers
(Dekontaminationserklarung)
Als zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Vorschriften
zum Schutz unserer Mitarbeiter und der Umwelt sind wir verpflichtet, fir
alle Wareneingange die Unbedenklichkeit zu dokumentieren. Zu diesem
Zweck bendtigen wir eine Dekontaminationserklarung.

A Das Formular muss von autorisiertem Fachpersonal vollstandig aus-
geflllt und abgezeichnet werden.

A Bringen Sie das Original gut sichtbar auRen an der Verpackung an.

Bei Nichtvorlage einer Dekontaminationserklarung senden wir das
Teil/Gerat zu unserer Entlastung zurtck!

2. Formular zur Riicksendung defekter Teile
Auf diesem Formular werden die produktbezogenen Daten eingetragen.
Sie erleichtern die Zuordnung und ermoglichen eine ziigige Abwicklung
der Ricksendung. Werden mehrere Teile in einem Paket zurtickge-
schickt, sollte zu jedem defekten Teil eine separate Fehlerbeschreibung
beigefugt werden.

A Eine ausfiihrliche Fehlerbeschreibung ist notwendig, um die
Reparatur zlgig und wirtschaftlich durchzuftihren.

Erfolgt keine Beschreibung der Fehlfunktion auf dem Formular, ist eine
Ruckvergutung bzw. Gutschrift nicht méglich! In diesem Fall behalten wir
uns vor, das Teil/Gerat zu unserer Entlastung kostenpflichtig zurtick-
zusenden.

A Auf Wunsch erstellen wir einen Kostenvoranschlag vor Durch-
fuhrung der Reparatur. Wir bitten diesen spatestens nach 14 Tagen
zu bestétigen. Falls nach 4 Wochen keine Bestatigung des Kosten-
voranschlags erfolgt, senden wir das defekte Teil/Gerat zu unserer
Entlastung zuriick. Die entstandenen Kosten miissen wir in
Rechnung stellen.
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3. Abholauftrag (nur innerhalb Deutschlands)
Auf lhren Wunsch beauftragen wir eine Spedition mit der Abholung des
Gerates. In diesem Fall flllen Sie den Abholauftrag aus und senden das

Formular per E-Mail oder Fax an uns zurtck.

@ Das defekte Teil/Gerat muss transportsicher verpackt werden, das Gerat
am besten in der Originalverpackung.
Wird das Produkt in einer ungeeigneten Verpackung an uns gesendet,

HINWEIS erfolgt die Neuverpackung fur den Rucktransport zu lhren Lasten.

Die Formulare stehen online als Formular-Download zur Verfligung unter
www.sigma-zentrifugen.de - [Service] - [Instandsetzung und Reparatur].
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9 Entsorgung

9.1 Entsorgung der Zentrifuge

A Sigma Zentrifugen sind gemaR Richtlinie 2012/19/EU mit
nebenstehendem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass das
Gerét nicht mit dem Hausmuill entsorgt werden darf.

A Die Firma Sigma Laborzentrifugen GmbH nimmt diese Zentrifugen
kostenfrei zurtck.

A Der Anwender hat dafiir zu sorgen, dass das Gerat dekontaminiert ist.
Eine Dekontaminationserklarung muss ausgefullt beigefiigt werden
(s. Kap. 8.4 - "Rucksendung defekter Teile").

A Weitere nationale Vorschriften sind zu beachten.

9.2 Entsorgung der Verpackung

A Die Verpackung kann fiir den Versand zur Entsorgung der Zentrifuge
genutzt werden oder

A die Verpackung muss nach Werkstoffen getrennt entsorgt werden.
A Nationale Vorschriften sind zu beachten.
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@ SIGMA

10 Technische Daten

Hersteller

Typ:

Anschlussdaten

Elektr. Anschluss:
Schutzklasse:
IP-Code:

Leistungsaufnahme (kW):
Eingangssicherung (AT):

Leistungsdaten

max. Drehzahl (min-t):

Max. Kapazitat (ml):

Max. Schwerefeld (x g):

Max. kinetische Energie (Nm):

Sonstige Einstellparameter

Zeitbereich:
Temperaturbereich:
Speicherplatze:

Physikalische Daten

Hohe (mm):

Hohe bei gedffnetem Deckel (mm):
Breite (mm):

Tiefe (mm):

Gewicht (kg):

Gerauschpegel (dB(A)):

Kaltemitteldaten (siehe Typenschild)

Kéltemittel:
Treibhausgaspotential (GWP)
Fullmenge (kg):

Max. zulassiger Druck (bar):
CO2-Aquivalent (t):

Sonderausstattung Wasserkiihlung

Wasseranschluss (Zoll):
Eingangsdruck (bar):

Min. Durchflussmenge (I/min):
Max. Temp. am Wassereintritt (°C):

Sigma Laborzentrifugen GmbH
An der Unteren Sdse 50
37520 Osterode (Deutschland)

8KS

siehe Typenschild
|
20

6,5
16,0

10.500
12.000
20.954
280.080

10 sec bis 99 h 59 min, Kurzlauf,
Dauerlauf

-20 bis +40°C
60

990
1.679

810

949

450
< 73 (bei max. Drehzahl)
bis 10/2019 ab 10/2019
R404A R452A
3922 2140
2,280 2,280
25 25
8,942 4,879
2 XY
1,5 bis 5,0
5 (bei max. Leistung)
20

8KBS

siehe Typenschild

|
20

6,5
16,0

5.100
12.000
8.578
280.080

10 sec bis 99 h 59 min, Kurzlauf,

Dauerlauf
-20 bis +40°C
60

990
1.679

810

949

450
< 73 (bei max. Drehzahl)
bis 10/2019 ab 10/2019
R404A R452A
3922 2140
2,280 2,280
25 25
8,942 4,879
2 XY
1,5 bis 5,0

5 (bei max. Leistung)

20
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10.1 Umgebungsbedingungen

A Die Daten gelten fiir eine Umgebungstemperatur von +23 °C und
Nennspannung+10%. Di e mi ni mal en T+ iQuedr at ur e
abhangig von Rotortyp, Drehzahl und Umgebungstemperatur.

Verwendung nur in Innenrdumen.
Zulassige Umgebungstemperatur +5°C bis +35°C.

Maximal zulassige relative Luftfeuchte 80% von 5°C bis 31°C, linear
abnehmend auf 67% relativer Luftfeuchte bei 35°C.

Maximale H6he 2.000 m tber NN.

o Do Do D>

10.2 Technische Dokumentation

Aus Umweltschutzgriinden sind die technische Dokumentation dieser
Zentrifuge (z.B. Schaltbilder) sowie die Sicherheitsdatenblatter der Her-
steller fur z.B. Schmierstoffe oder Kéltemittel dieser Betriebsanleitung nicht
beigefugt.

Die Unterlagen kénnen Uber unsere Serviceabteilung anfordert werden.
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11 Anhang
11.1 Zubehdrprogramm

Das komplette Zubehérprogramm steht online als Download unter
www.sigma-zentrifugen.de zur Verfligung.

® Der Ausschwingrotor mit Windschutzkessel 11805 darf mit dem
Blutbeutelbecher 13860 auch ohne Windschutzkesseldeckel betrieben
l werden.
Bei allen anderen Rotor-Becher-Kombinationen muss der Windschutz-
HINWEIS kessel geschlossen sein.

11.1.1 Radien der Rotoren

Die Angaben zum Radius in der Zubehortabelle beziehen sich auf die
dargestellten Werte des jeweiligen Rotors. Die Berechnung des Radius ist
in Kapitel 2.2.2.1 - "Drehzahl, Radius, Relative Zentrifugalbeschleunigung"
beschrieben.

Rmin

7

Rm ax

Abb. 50: Minimal- und Maximalradius eines Winkelrotors

)
%

N
N

\\\\.\.\ SNSNRS

L Ll

N
N

Abb. 51: Minimal- und Maximalradius eines Winkelrotors
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11.2 Drehzahl-Schwerefeld-Diagramm
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Abb. 52: Drehzahl-Schwerefeld-Diagramm
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11.3 Beschleunigungs- und Bremskurven

Die Kurvennummerierung erfolgt sowohl beim linearen als auch beim
guadratischen Anstieg in Richtung steigender Beschleunigung (von rechts
nach links).

Die Bremskurven verhalten sich spiegelbildlich zu den Beschleunigungs-
kurven und werden mit denselben Nummern beziffert. Eine Ausnahme
bildet die Kurve 0: sie gewabhrleistet einen freien Auslauf.

Grundsatzlich ist die Laufzeit bis zum Erreichen der Solldrehzahl vom
Tragheitsmoment des jeweiligen Rotors abhangig.

Lineare Kurven
Die Steigung der fixen Beschleunigungskurven definiert die Zeit, die
bendtigt wird, um den Rotor um 1000 mint zu beschleunigen.

Die Kurve 9 stellt gegenuiber den tbrigen Kurven einen Sonderfall dar. Die
Zentrifuge beschleunigt mit maximaler Leistung. Die Laufzeit bis zum
Erreichen der Solldrehzahl ist nur vom Tragheitsmoment des Rotors
abhéangig.
Lineare Kurve Nr. Steigung
0 4 [U/min / sec]
6 [U/min / sec]
8 [U/min / sec]
17 [U/min / sec]
25 [U/min / sec]
33 [U/min / sec]
50 [U/min / sec]
100 [U/min / sec]
200 [U/min / sec]
9 1.000 [U/min / sec]
Abb. 53: Tabelle der Steigung der linearen Kurven

0 N O U A W NP

Quadratische Kurven

Die Kurve 19 stellt gegentiber den lbrigen Kurven einen Sonderfall dar. Die
Zentrifuge beschleunigt mit maximaler Leistung. Die Hochlaufzeit ist nur
vom Tréagheitsmoment des Rotors abhéngig.

Quadratische Kurve Nr. Zeit bis 1.000 min-t Steigung ab 1.000 min-t
10 500 sec 4 [U/min / sec]
11 333 sec 6 [U/min / sec]
12 250 sec 8 [U/min / sec]
13 118 sec 17 [U/min / sec]
14 80 sec 25 [U/min / sec]
15 60 sec 33 [U/min / sec]
16 40 sec 50 [U/min / sec]
17 20 sec 100 [U/min / sec]
18 10 sec 200 [U/min / sec]
19 2 sec 1.000 [U/min / sec]

Abb. 54: Tabelle der Steigung der quadratischen Kurven
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lineare Kurven
987 6 5 4 3 2 1 0
1000 :
900
Kurve 0
800 Kurve 1
= 700 Kurve 2
2 600 ~ Kurve 3
- K 4
ﬁ 500 urve
= Kurve 5
g 400 ~——Kurve 6
300 Kurve 7
200 _Kuwe 8
Kurve 9
100
0
0 50 100 150 200 250
Zeit [sec]
Abb. 55: Diagramm der linearen Kurven
Quadratische Kurven
18
1000 1917 16 1514 13 2 11 ._
900
800 —— Kurve 10
—— Kurve 11
— 700 Kurve 12
E. 600 ——— Kurve 13
= —— Kurve 14
§ 500
N —— Kurve 15
-E 400
o —— Kurve 16
300 —— Kurve 17
—— Kurve 18
200 Kurve 19
100 1
U |,
0 100 200 300 400 500
Zeit [sec]
Abb. 56: Diagramm der quadratischen Kurven
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11.4 Tabelle: Lebensdauer von Rotoren und Zubehor

A Sind keine abweichenden Angaben vorhanden, miissen Rotor und Becher nach 10 Jahren
durch den Hersteller geprift werden.

A Sind Angaben zur maximalen Zyklenanzahl und zur Lebensdauer vorhanden, ist die Angabe
mafigeblich, die zuerst eintritt.

A Nach 50.000 zyklen ist der Rotor aus Sicherheitsgriinden zu verschrotten.
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11.5 Bestandigkeitstabelle

@
l Die Angaben beziehen sich auf Bestandigkeiten bei 20°C.
HINWEIS

3

i keine Angabe S

1 sehr gut bestandig < ‘2

2  gut bestandig = . © c e

3 bedingt bestandig Z s 2 98 ¢

. > > 9

4 unbestandig S s T T = 3

o g = = o 8

s > 8 2 5 S e |5 |>=

= S c = 9 c < o o
@ 7 o () > < [3) O = = S
5 s /2 2 E 2 8|5 5 8|5 3
S e N5 RSN RSN RSN RN B B RE el S
s S > > > > > > 5 = > E
o Zlsl=lesleleslol=l=]al=
~ T 4 4 o o o 4o 4o a < <

o = S5 o o I

i 0,
Medium Formel [%6] o P N0 PSP e R R
I o a4 o o oA 4o a o z2 <
Acetaldehyd C2H40 40 3 2 4 2 3 4 4 - 1 4 1
Acetamid C2HsNO gesattigt 1 1 4 1 1 4 4 - 1 - 1
Aceton C3HsO 100 1 1 4 1 1 4 4 - 1 4 1
AcryInitril CsHsN 100 1 1 4 3 3 4 4 4 1 4 1
Allylalkohol C3HeO 9% 1 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1
Aluminiumchlorid AlCl3 gesattigt 1 3 2 4 1 - 1 - 1 1 4
Aluminiumsulfat Al2(SOa)3 10 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
Ameisensaure CH202 100 1 4 3 4 1 3 3 1 1 2 1
Ammoniumchlorid (NH4)CI wassrig 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3
Ammoniumhydroxid NHz + H20 30 1 3 4 1 1 2 1 - 1 - 1
Anilin CeH7N 100 1 3 4 1 2 4 4 4 1 4 1
Antimontrichlorid SbCls 90 1 4 1 4 1 - 1 - 1 - 4
Benzaldehyd C7HsO 100 1 3 4 1 1 3 4 4 1 4 1
Benzin CsHi2 - Ci2H26 100 2 1 3 1 3 3 2 - 1 1 1
Benzol CsHe 100 3 2 4 1 3 4 4 - 1 4 1
Benzylalkohol C7HsO 100 3 4 4 1 4 4 2 - 1 4 1
Borséaure HsBOs wassrig 1 3 1 2 1 - - - 1 1 1
Butanol C4H100 100 1 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1
Butylacrylat C7H1202 100 1 2 4 2 3 4 4 4 1 - 1
Calciumchlorid CaClz alkoholisch 1 4 2 3 1 - - 4 1 1 3
Chlor Cl2 100 4 4 4 4 4 4 4 4 1 = 3
Chlorbenzol CeHsCl 100 3 4 4 1 3 4 4 4 1 4 1
Chloroform CHCIs 100 3 3 4 4 3 4 4 4 1 4 3
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keine Angabe

i
1 sehr gut bestandig
2 gut bestéandig

3 bedingt bestandig
4 unbestandig
Medium

Chlorwasser

Chromalaun

Chromséaure
Cyclohexanol

Decan

Dichlormethan
Dieselol

Dimethylanilin
Dimethylformamid (DMF)
Dimethylsulfoxid (DMSO)
Dioxan
Eisen-(l1)-chlorid
Essigsaure
Essigsaure
Essigsauremethylester
Ethanol

Ethylacetat
Ethylenchlorid
Ethylendiamin
Ethylether
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CsHuiN 100
CsD7NO 100
C2HeSO 100
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C2H402 10
C2H40O2 90
C3HeO2 100
C2HsO 96
C4HsO2 100
C2H4Cl2 100
C2HsN2 100
C4H100 100
CH20 30
CsH4O2 100
CsHsOs3 100
CHaN20 10
C7Hie 100
CsHaa 100
CsHsO 100
I2
CHKO3 gesattigt
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X
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&
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8 £ 3 1 1 1
o o > £ [3} N =N =
o IS o L& = = ® =T S
g gz.s =1al =0 =
5 25 5 2 5 2 5 > E
<) ) <) <) ) o (o) c =
Ao o o o 4o o o << <

= > 0o o0 I
O O o »u > > FE o g
A 4o o o o o o zZ2 <
4 4 3 - 3 3 1 - 4
1 3 1 - 1 - 1 - 3
2 4 1 4 1 - 1 4 1
3 1 1 1 1 4 1 2 1
2 1 3 - - - 1 2 1
4 3 3 4 4 4 1 - 1
3 1 1 - 1 3 1 1 1
4 2 4 - - - 1 - 1
4 1 1 4 3 - 1 3 1
4 1 1 4 4 - 1 - 1
4 1 3 2 3 4 1 3 1
1 3 1 1 1 1 1 - 4
1 1 1 1 1 1 1 2 1
4 4 1 3 1 4 1 - 1
4 2 1 4 4 1 - 1
1 1 1 1 1 3 1 - 1
4 1 1 4 4 4 1 4 1
4 1 3 4 4 4 1 - 1
3 1 1 - 3 4 1 1 1
4 1 4 4 4 4 1 - 1
1 1 1 - - - 1 2 1
3 2 4 - - - 1 4 1
3 1 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 - - - 1 1 1
1 1 2 1 2 4 1 1 1
2 1 2 1 2 4 1 1 1
1 1 1 1 1 4 1 - 2
3 1 1 - 4 4 1 1 1
2 1 1 - - 1 - 4
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1 sehr gut bestandig < g

2 gut bestandig = . © c &

3 bedingt bestandig g [N N N

— > > 9

4 unbestandig 5 s T v £ 3

N 5 2 5 8 |8| 5 s

= = c = L < = o [a1]
© %) o ) > £ © O = = S
= c B o E 2 & = = ® £ 3>
5 5 E ®8 = & 35 £ E § E =
o T IS 13) o a o > > TN N =
s S > > > = > > = 5 2 E
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¥ T o4 o4 o4 a4 4o o o o < <
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i 0,
Medium Formel [%] 1 v vt P 1P 1rt+r1pPuv 1
I o o o o o o o o zZz2 <
Kaliumhydroxid KOH 30 1 1 4 3 1 1 1 1 1 - 4
Kaliumhydroxid KOH 50 1 1 4 3 1 1 1 1 1 - 4
Kaliumnitrat KNOs 10 1 1 1 1 1 - - 1 1 1
Kaliumpermanganat KMnO4 100 1 4 1 1 1 - 1 - 1 3 1
Kupfersulfat CuSO0a4 x 5H20 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Magnesiumchlorid MgCl2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Methanol CH40O 100 1 2 4 1 1 3 1 3 1 2 1
Methylethylketon (MEK) C4HsO 100 1 1 4 1 1 4 4 4 1 4 1
Milchs&ure Cs3HsOs3 3 1 3 1 2 1 1 2 - 1 1 1
Mineralol ) 100 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Natriumbisulfit NaHSO3 10 1 1 2 4 1 - - - 1 1 1
Natriumcarbonat Na2COs 10 1 1 1 1 1 - - - 1 - 3
Natriumchlorid NaCl 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Natriumhydroxid NaOH 30 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 4
Natriumhydroxid NaOH 50 1 1 4 1 1 1 1 - 1 2 4
Natriumsulfat Na2S04 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nitrobenzol CsHsNO2 100 3 4 4 3 2 4 4 4 1 4 1
Olsaure C18H3402 100 1 1 1 2 1 - 1 - 1 3 1
Oxalsaure C2H204 x 2H20 100 1 3 1 4 1 1 1 1 1 2 1
Ozon O3 100 3 4 1 4 3 1 1 - 1 4 2
Petroleum ) 100 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1
Phenol CsHsO 10 1 4 4 4 1 4 1 3 1 3 1
Phenol CsHsO 100 2 4 4 4 1 3 4 3 1 3 1
Phosphorpentachlorid PCls 100 - 4 4 4 1 - 4 4 1 - 1
Phosphorsaure H3sPOa4 20 1 4 2 4 1 - - - 1 2 4
Pyridin CsHsN 100 1 1 4 1 3 4 4 4 1 4 1
Quecksilber Hg 100 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3
Quecksilber-(Il)-chlorid HgCl2 10 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 4
Resorcin CeHsO2 5 1 4 2 3 1 4 2 - 1 - 2
Salpetersaure HNOs3 10 1 4 1 4 1 1 1 - 1 4 3
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Medium Formel [%] 1 v vt P 1P 1rt+r1pPuv 1
I o Ao Ao o o 4o o o zZ2 <
Salpetersaure HNO3 100 4 4 4 4 4 - 4 - 1 4 1
Salzsaure HCI 5 1 4 1 4 1 1 1 - 1 2 4
Salzsaure HCI konzentriert 1 4 4 4 1 1 2 3 1 4 4
Schwefelkohlenstoff CS2 100 4 3 4 2 4 4 4 4 1 3 1
Schwefelsaure H2S04 6 1 4 1 4 1 1 1 - 1 2 3
Schwefelsaure H2SO04 rauchend 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3
Schwefelwasserstoff H2S 10 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1
Silbernitrat AgNO3 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4
Styrol CgHs 100 4 1 4 1 3 4 4 1 4 1
Talg ) 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tetrachlorkohlenstoff CCla 100 4 4 4 2 4 4 4 4 1 3 1
(TETRA)
Tetrahydrofuran (THF) C4HsO 100 3 1 4 1 3 4 4 4 1 3 1
Tetrahydronaphtalin CioH12 100 3 1 4 1 4 4 4 4 1 - 1
Thionylchlorid Cl2SO 100 4 4 4 2 4 4 4 4 1 - 3
Toluol C7Hs 100 3 1 4 1 3 4 4 4 1 4 1
Transformatorendl ) 100 1 1 3 3 1 1 1 - 1 1 1
Trichlorethan C2H3Cl3 100 3 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4
Urin ) 100 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 2
Wachse ) 100 - 1 1 - 1 - - - 1 - 1
Wasserstoffperoxid H202 3 1 3 1 1 1 1 1 - 1 3 3
Wasserstoffperoxid H202 30 1 4 1 4 1 1 1 - 1 3 3
Weine ) 100 1 1 1 2 1 1 1 1 1 - 4
Xylol CsH1o 100 3 1 4 1 4 4 4 4 1 4 1
Zinn-(l1)-chlorid SnClz 10 1 4 2 2 1 - 1 1 4
Zitronensaure CeHsgO7 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Zitronensaure CeHsO7 50 1 3 1 2 1 - - - 1 1 1
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Serial Control Interface Specification
Spincontrol
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2 Introduction

This document describes the hardware specification and software protocol to communicate with a serial RS232
connection to a sigma centrifuge with Spincontrol electronics.

The serial interface offers the possibility of firmware updates (by service technician), control and monitoring of
centrifuge parameters and also the readout of service data like error list and cycles.

The communication data is ASCIl coded for easy access with standard terminal software, e.g. “zoc”
(http://www.emtec.com/zoc/) which offers an easy way to monitor and log the centrifuge process parameters.

The Spincontrol serial protocol is syntax compatible to the older Zent2 protocol used in Sigma Robot
centrifuges. In contrast to the Zent2 protocol the character echo is not enabled by default. This protocol is also
fully compatible to labworldsoft® (http://www.labworldsoft.com/), an innovative windows software application for
laboratory automation which allows measuring, controlling and regulating of all centrifuge operations.

3 General specifications

Interface standard: RS232
Baud rate: 9600
Parity: No
Data bits: 8
Stopbits: 1

Data format: ASCII

The serial communication works without hardware- or XON/XOFF software handshake.

4 Communication protocol

User commands consist of an ASCIl-coded command string and - if needed - a parameter separated by a
space. The command parser works non case sensitive.

The character received won't be echoed by the centrifuge processor normally, except if barcode menu is
implemented in the centrifuge software. You can tell the centrifuge to echo each character by sending the
“echoon” command. The user command and the return string of the centrifuge will always be terminated with
the characters ‘0x0A’ and ‘0x0D’ (CR and LF).

The command “emderror” can be used to ensure the correct execution of the last command.
The centrifuge outputs a prompt to indicate that it's ready to receive commands. The default prompt is

"SIGMA>", but if a name is given to the centrifuge it will be expanded (to give a pc the possibility to distinguish
several centrifuges) to "SIGMA xyz>" where "xyz" is the given name.
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4.1 Reset message

Centrifuges output a message after reset. Detailed output differs by model, but all models output the reset
reason first and output is done when the prompt appears. Reset reasons are:

- ~hwreset
loss of power

- ~wdreset
the watch dog timer forced a reset

- ~exreset
reset by external reset pin

- ~swreset
reset initiated by software

4.2 General user commands

The following categories of user commands are available for all models.

4.2.1 Overview of commands

An overview about available commands is output by sending "?" or "?7". Both commands are equal and output
of available commands depends on model.

? outputs the command list
?? outputs the command list
4.2.2 Control commands

These commands cause an immediate action.

start starts the centrifuge with the set values

stop stops the centrifuge with the pre-adjusted deceleration

fstop stops the centrifuge with the maximal deceleration

door opens the door (only possible when the rotor is stationary and centrifuge is not equipped
with a motor driven hatch/lid, see chapter 4.5.2 Commands for motor driven lid or hatch)

reset resets the centrifuge. This command has the same effect as power-on

reseterr resets an error message of type "Log" and "Warning"

4.2.3 Commands to change the setpoints

Commands to change setpoints (OUT_SP_ny)
setspeed or OUT_SP_1 sets the speed
settemp or OUT_SP_2 sets the temperature (only centrifuges with cooling/heating)
settime or OUT_SP_3 sets the runtime
PAGE 4
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4.2.4 Commands to request pr |
Commands to request process values (IN_PV_n)
speed or IN_PV_1 requests the actual rotor speed
temp or IN_PV 2 requests the actual temperature (only centrifuges with cooling/heating)
time or IN_PV_3 requests the remaining time
4.2.5 Commands to request setpoints
Commands to request setpoints (IN_SP_n)
getsetspeed or IN_SP_1 requests the set rotor speed
getsettemp or IN_SP_2 requests the set temperature (only centrifuges with cocling/heating)
getseitime or IN_SP_3 requests the set time
4.2.6 Commands to change parameters
Commands to change parameters (OUT_PAR ny)
setaccel or OUT_PAR_1 sets the acceleration
setdecel or OUT_PAR_2 sets the deceleration
For Spincontrol Comfart, Spincontrol Professional, Spincontrol L and Spincontrol S the parameter of these
commands is the curve nr to be used for acceleration or deceleration. For Spincontrol universal, Spincontrol
easy and Spincontrol basic a “0” sets the soft mode and a “1” sets the normal mode. For setdecel there is also
the parameter “-1” which sets the free spinout mode.
4.2,7 Commands to read parameters
Commands to request parameters (OUT_PAR_n)
getaccel or IN_PAR_1 requests the acceleration
getdecel or IN_PAR_2 requests the deceleration
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428 C ds to request the status
status requests the status of the centrifuge. The value is displayed decimal.
Value | Normal centrifuge or with motor driven lid Centrifuge with hatch in the lid
0 Rotor is spinning or door is opening / closing. | Rotor is spinning and the centrifuge is not in
positioning mode
1 Rotor is stationary: the door can be opened - Rotor is stationary or
- during positioning (not locked) and/or hatch
is not open. The hatch can be opened and
the rotor is ready for positioning
2 The door is opened The hatch is open and the rotor is locked.
Ready for loading or unloading.
3 An error has occurred An error has occurred
status1 advanced status of the centrifuge. The value is displayed hexadecimal.
Bit | Status | Normal centrifuge or with motor driven lid | Centrifuge with hatch in the lid
1.0 | 00 Door is opening/closing Hatch is opening/closing or undefined or
lid is open
01 Door is open Hatch is open
10 Door is close Hatch is close
11 Not used Not used
3.2 |00 Wait Wait
01 Door can be opened Hatch can be opened
10 Door can be closed Hatch can be closed
11 Not used Hatch can be opened or closed
4 0 No imbalance No imbalance
1 Centrifuge shut down with imbalance | Centrifuge shut down with imbalance
(only set while centrifuge breaks) (only set while centrifuge breaks)
5 0 Rotor is stopped Rotor is stopped
1 Rotor is spinning Rotor is spinning
6 o] No error No error
1 Centrifuge shut down with an error Centrifuge shut down with an error
status2 advanced status of the centrifuge, only centrifuges for roboter placement. The value is
displayed hexadecimal.
Bit | Status | Centrifuge with motor driven lid Centrifuge with hatch in the lid
0 1 Not implemented Lid is closed
Bit | Status | Centrifuge without bucket lifter unit Centrifuge with bucket lifter unit
1 0 Always Bucket is not at its lower end position
1 Not implemented Bucket is at its lower end position
2 0 Always Bucket is not at its upper end position
1 Not implemented Bucket is at its upper end position
4.2.9 Other commands
curr Displays all current parameters tabularly: speed, temp (only centrifuges with
cooling/heating), status, status1
The optional parameter “/tn” outputs the data continously where ‘n’ defines the repeat rate
in seconds. Entering a *." stops monitoring. The parameter are separated by ‘\t’
Example with 5 seconds repeat rate:
curr /t5
speed temp status statusl
3017 22 0 0020
3009 22 0 0020
3005 22 0 0020
3003 22 0 0020
3002 22 0 0020
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